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Daker DK Plus

KONVERTIBILAN
1-FAZNI UPS

Glavni parametri UPS-a, ukljucujudi stanje napunjenosti

On-Line dvostruka | parametri UP>-a, L
baterija i greske, prikazuju se na LCD ekranu.

konverzija UPS, koji se
moze koristiti u tower ili | Modeli od 5 do 10 kVA imaju faktor snage 1,

rack konﬁguraciji. a ucinkovitost do 94%.
Dostupni su dodatni ormari za baterije za povecanje

autonomije UPS-a. Za brzo i sigurno punjenje moguce je
dodati dodatni punjac¢ baterija.
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DAKER DIC

DAKER DIC

Reverzibilni zaslon

S reverzibilnim zaslonom,

Daker DK Plus UPS moze se
koristiti u Tower ili 19" rack
konfiguraciji.

/@ WWW.UPS.LEGRAND.COM



DAKER DK PLUS

UPS - On-line dvostruka konverzija VFI

310174 310177 3106 64

Glavni parametri UPS-a, ukljucujuci stanje napunjenosti baterija i greske, prikazuju se na LCD ekranu.

Integrirani komunikacijski softver omogucuje upravljanje s UPS-om i njegovim radom kod nestanka mreznog napajanja, daljinsko testiranje glavnih funkcija,
komunikaciju sa SNMP/Internet/network adapterom, pristup funkcijama UPS-a preko Interneta te slanje SMS poruke kod odredenih dogadaja.

Unutarnji konektor za prosirenje omogucuje ugradnju WEB/SNMP kartice ili relejnog sucelja, koji omogucuju spajanje npr. industrijskih kontrolnih panela ili
alarmne centrale.

U slucaju greske na elektronici, preopterecenja, pregrijavanja ili redovitog odrzavanja, dostupni su automatski ili ru¢ni (opcija) bypass koji osiguravaju kontinuitet
napajanja kriti¢nih trosila.

Pakiranje Katbr.  Konvertibilan UPS s baterijama Pakiranje Katbr. Ormar za baterije (prazan)
Nazivna snaga Radna Autonomija Tezina Opis
(VA) snaga (min) (kg)
(W) 1 3106 65 Ormar za baterije za 3 101 70

1 310170 1000 900 10 16 1 3106 66 Ormar za baterije za 3 101 71

1 310171 2000 1800 10 29,5 1 3106 67 Ormar za baterije za 3 101 72

1 310172 3000 2700 8 30 1 310668 Ormar za baterije za 3 101 73 - 3 101 74 -

1 310173 5000 5000 5 60 310175-310176

1 310174 6000 6000 4 60 1 310669 Ormar za baterije za 310177 -3 101 78

Konvertibilan UPS bez baterija Dodatni pribor

Nazivna snaga Radna Ulaz/izlaz Tezina

(VA) sn\?vga (kg) Opis
w0 1 310952 Rack nosac
! 310175 5000 5000 1/ » 1 3109 53 Vanjska bypass sklopka za 3 101 70 -
1 310176 6000 6000 -1 25 310171-310172
! 210177 10000 10000 11 26 1 310963 Vanjska bypass sklopka za 3 101 73-3 10174 -
1 310178* 10000 9000 11 28 310175-310176-310177
* 3-1 verzija 1 310959 Dodatni punja¢ baterija za 3 101 70

Ormar za baterije (s baterijama) 1 310961 Dodatni punja¢ baterijaza3 10171-3 10172

Opis 1 310954 Dodatni punja baterijaza 3 10173 -3 101 74 -
1 3106 60 Ormar za baterije za 3 101 70 310175-310176-310177-310178
1 310661 Ormar za baterije za 3 101 71 1 310969 Kartica s beznaponskim kontaktima
1 3106 62 Ormar za baterije za 3 101 72
1 3106 63 Ormar za baterije za 3101 73 -3 101 74 -

310175-310176
1 3106 64 Ormar za baterijeza3 101 77-3 10178

Novi proizvodi oznaceni su crvenom bojom.

Napomena: Navedena autonomija je okvirna i varira ovisno o opterecenju, radnim uvjetima i uvjetima okolisa.




DAKER DK PLUS

UPS - On-line dvostruka konverzija VFI

N Karakteristike

Nazivna snaga (VA) 1000 2000 3000 5000 6000 10000 10000
Radna snaga (W) 900 1800 2700 5000 6000 10000 9000
Tehnologija On-line dvostruka konverzija VFI-SS-111
Oblik napona Sinusni
Montaza Tower ili 19" rack
Ulazni napon 230V 380V 3P+N
Ulazna frekvencija 50-60 Hz + 5% samoregulirajuci
Raspon ulaznog napona 176V - 280V kod punog opterecenja ‘305V - 485V
THD ulazne struje <3%
Ulazni faktor snage > 0,99 >09
Izlazni napon 230V £ 1%
Izlazna frekvencija (nazivna) 50/60 Hz (podesiva na LCD panelu) +/- 0,1%
Ucinkovitost| do90% | do91% | do92% | do 94% | do90%
Vr3ni faktor 1:3
THD izlaznog napona < 3% s linearnim opterecenjem
Tolerancija izlaznog napona +1%
Unutarnji automatski bypass Ukljucen
Vanjski rucni bypass| opcija opcija opcija opcija opcija opcija opcija opcija =

Povecanje autonomije

Autonomija (min)

Zaslon i signalizacija

Cetiri tipke i pet LED indikatora za kontrolu stanja i glavnih parametara UPS-a u stvarnom vremenu

RS232
Komunikacijski portovi RS232i USB serijski
port
Upravljanje na daljinu Dostupno
Konektor za mrezno sucelje SNMP
Back feed zastita DA
Iskljucenje u nuzdi (EPO) DA

. .. 440 x 88 440x196 440x88 440x196 440x88
Dimenzije (V x $ x D) (mm) (2U) x 405 440 x 88 (2U) x 600 (4U)x680 | (2U)x680 | (4U)x680 | (2U)x680 440x132 (3U) x680
Nettezina (kg)| 16 295 | 30 60 25* 60 25 R
Dimenzije ormara za baterije | 440x196 . 440 x 88 B 440 x 88
Vx$xD(mm)| (4U)xa2s | 440x88(2U)x600 (2U) x 680 (U)x680 | 440x132(3U)x680
Radna temperatura (°C) 0+ 40°C
Stupanj zastite IP 21
Relativna vlaznost (%) 20 do 80%
Buka na 1 m (dBA) <50

Disipacija topline (BTU/h)

490 654 818 892 1300 1636

Referentni standardi

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

Napomena: Navedena autonomija je okvirna i varira ovisno o opterecenju, radnim uvjetima i uvjetima okolisa.
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Selekcijska tablica za povecanu autonomiju

L1legrand’

10 440 x 88 x 405 310170

1h22' 440 x 88 X 405 + 440 X 196 x 425 310170+ 3 106 65
1000 VA 2h 44’ 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 (x2) 310170+ 3 106 65 (x2)
4h 22" 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 (x3) 310170+ 3 106 65 (x3)
5h 52’ 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 (x4) 310170+ 3 106 65 (x4)

10 440 x 88 x 600 310171

39’ 440 x 88 x 600 (x2) 310171 +3 106 66
2000 VA 1h22' 440 x 88 x 600 (x3) 310171 + 3 106 66 (x2)
1h 57 440 x 88 x 600 (x4) 310171 + 3 106 66 (x3)
2h 44’ 440 x 88 x 600 (x5) 310171 + 3 106 66 (x4)

g 440 x 88 x 600 310172

34 440 x 88 x 600 (x2) 310172 +3 10667
3000 VA 1he 440 x 88 x 600 (x3) 310172+ 310667 (x2)
1h 33’ 440 x 88 x 600 (x4) 310172+ 310667 (x3)

Daker DK Plus

2h 3 440 x 88 x 600 (x5) 310172 +3 10667 (x4)

10 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 310175 +3 10668
5000 VA 29’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x2) 310175 +3 106 68 (x2)
49’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x3) 310175 + 3 106 68 (x3)
1h11° 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x4) 310175+ 3 106 68 (x4)

10 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 310176+ 3 106 68
000 VA 29’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x2) 310176+ 3 106 68 (x2)
49’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x3) 310176 + 3 106 68 (x3)
1h11° 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x4) 310176+ 3 106 68 (x4)

7' 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 310177 +3 106 69
18" 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x2) 310177 + 3 106 69 (x2)
10000 VA 29’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x3) 310177 +3 106 69 (x3)
42’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x4) 310177 + 3 106 69 (x4)
56’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (X5) 310177 +3 106 69 (x5)

7' 440 x 132 x 680 + 440 X 132 x 680 310178+ 3 106 69
18 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x2) 310178 +3 106 69 (x2)
Dake; Df Az 10000 VA 29’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x3) 310178 +3 106 69 (x3)
42’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x4) 310178 +3 106 69 (x4)
56' 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (X5) 310178 +3 106 69 (x5)

Napomena: Navedena autonomija je okvirna i varira ovisno o opterecenju, radnim uvjetima i uvjetima okolisa.
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Bosna i Hercegovina
Legrand SNC

+387 33 711 025
www.legrand.ba

Hrvatska

Legrand d.o.o.

+385 1 60 64 350

Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb
legrand@legrand.hr
www.legrand.hr

Legrand d.o.o. trajno radi na poboljsavanju svojih proizvoda, pa radi toga pridrzava pravo izmjene tehnickih podataka do koje moze do¢i daljnjim razvojem i usavrsavanjem proizvoda.
Slike i opisi navedeni u ovom katalogu su samo informativno komercijalnog karaktera te su okvirne u pogledu teksture i boje proizvoda i se stoga ne mogu smatrati osnovom za
usporedbu s proizvodom, takoder ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima u stvarnosti. U slu¢ajevima navedenog nesklada, izmedu fotografi je proizvoda i
isporucenog kataloskog broja, ne radi se o nedostatku proizvoda. Legrand d.o.o. zadrzava pravo ukidanja, aZzuriranja, nanosenja tehnickih izmjena u cilju poboljsanja tehnickih,
estetskih i kvalitativnih svojstava proizvoda bez prethodne najave. Legrand d.o.o. zadrzava pravo pogreske u opisu i slici proizvoda u ovom katalogu nije odgovoran za greske u tekstu,
slikama, ili bilo kojem drugom djelu sadrzaja. U slu¢aju nedoumice oko izgleda i opisa proizvoda kupac moze zatraziti informacije od Legrand d.o.0.-a putem kontakt

telefona ili e-maila.

Legrand d.o.o. odbacuje svaku odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda te vas poziva da se obratite tehnickoj sluzbi za bilo koje dodatno objasnjenje.
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