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Stil, karakter
| upravljanje.

Living Now je nova Living generacija proizvoda.
lkona stila s jedinstvenim dizajnom u kombinaciji
s najmodernijim rjesenjima. Bez potrebe za
promjenom klasi¢nog oZicenja, garantirajuci time
savrsenu instalaciju mehanizama i najmodernijih

funkcija u prostoru.

0 (&

Tradicionalne| Daljinsko | Upravljanje | Automatizacija
funkcije upravljanje glasom funkcija
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Living room 5 195 ®

| A Bedroom 210 @

—————

W Kitchen

ey
. Bathroom 175 ®
B entrance 20.0

= Inovativan dizajn: redefinirana veza izmedu
okvira i funkcija mehanizama.

= Automatika: potpuna integracija s
najmodernijim trendovima upravljanja!

= Tehnicka rjeSenja za savrsenu instalaciju
proizvoda.

Works with & works with WORKS WITH Works with
Apple HomeKit Hey Google alexa IFTTT

[ : Aplikacija

Home + Control



DESIGN
AWARD
2019

MENZIONE
D’ONORE

(COMPASSO DORO ADI

DIZAJN |
INOVACIJE

PERFEKCIJA OBRADE I
ELEGANCIJA U DETALJIMA

Living Now je osvojio prestiznu medunarodnu
IF nagradu potvrdujuéi savrsen spoj dizajna i
tehnologije.

Medunarodni Ziri na XXVI Compasso d'Oro ADI Award 2020, takoder je prepoznao dizajn Living Now

proizvoda. Compasso d'Oro ADI Award je jedna od najstarijih i utjecajnijih nagrada na podrucju
dizajna.




POTPUNA KONTROLA FUNKCIJA
Upravljanje osvjetljenjem omogudeno je
pritiskom na bilo kojoj povrsini mehanizma.
Nakon pritiska, tipka se vraca u originalan
polozaj, kako bi sve funkcije bile savrseno
poravnate u tijelu uredaja.

VISE MJESTA ZA UPRAVLJANJE
Jedinstveni oblik daje vise prostora za
instalaciju mehanizama

LIVINGNOW
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NOVE DIGITALNE KONTROLE
U LIVING NOW OBLIKU

Living Now linija digitalnih kontrola dio je MyHOME_Up kuc¢ne automatizacije.
Dodajuci inovacije i jednostavnost ugradnje za upravljanje povezanim
uredajima dodirom i zvukom.

Glasovni pomocnik

Upravljanje rasvjetom

alexa built-in

UPRAVLJANJE GLASOM
Uredaj s ugradenim Amazon Alexa glasovnim pomocnikom, idealno
je rjesenje za upravljanje glasom MyHOME_Up funkcija kuéne
automatizacije.



| KATALOG | LIVINGNOW |9




nNOoOw

BOJE  MATERIJALI

CRNA




3 BOJE UREDAJA

Pokrivne tipke mehanizama dolaze u 3 boje: bijela, pijesak i crna.

KOMBINACIJA S UKRASNIM OKVIRIMA

Living Now linija proizvoda sadrzi 16 boja ukrasnih okvira, stilski
ujednacenih s bojama pokrivnih tipki mehanizama, izradenih od:
tehnopolimera, metala i drva.

USKLADEN IZGLED S MYHOME_UP DIGITALNIM KONTROLAMA
MyHOME_Up digitalne kontrole dostupne su u bijeloj, pijesak i crnoj boji.

| KATALOG | LIVINGNOW |1




ICE ukrasni okvir
Materijal: tehnopolimer
Kataloski broj: ...DW

s- o
ﬁ%‘a’a i

9322222202002 ARIARR)

RO
msss *a 1\%;

K 0 ‘\\
*g::m*m&

*ﬁfz)‘* itiedidi

e

s‘@é

\\ )V\‘

f i@ \Q&éﬁ& BB

\\

&n \\“E
U&?x &%‘\‘

}S“
ikl kak LLL (Ta

«m & % SM‘:W




‘ “ Okuviri od

\ zamaka i drva
b ‘ izradeni su
|| ‘ individualno

| kako bi se [ [ [ BIJELI ukrasni okvir
dobilo na Materijal: tehnopolimer

ekskluzivnosti | \ \ Kataloski broj: ...KW
i unikatnosti

svakog
pojedinog
ukrasnog
okvira.

Materijal: zamak
Kataloski broj: ...NW

\ | | GOLD ukrasni okvir
L | T S Materijal: zamak
# l \{ \ l l Kataloski broj: ...ZW
\ I
/ |
RN
[ f [ MOON ukrasni okvir

SKY ukrasni okvir
Materijal: tehnopolimer
l \ l Kataloski broj: ...DA

;
i

FERRIATLEE s AL

TR R SO

i (%{ T P TTTER TR R R | [ [ | PIXEL ukrasni okvir

T TR NG R ; X : Materijal: tehnopolimer-
it %}tﬁ%{ AR "‘ N | pixel efekt

=0

%ﬁ?ﬁmﬁ\\ Oy | il Kataloski broj: ... MW
A
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OAK ukrasni okvir
Materijal: drvo
Kataloski broj: ...LM




Okviri od
zamaka i drva
izradeni su
individualno
kako bi se
dobilo na
ekskluzivnosti
i unikatnosti
svakog
pojedinog
ukrasnog
okvira.

PIJESAK ukrasni okvir
Materijal: tehnopolimer
Kataloski broj: ...KM

COPPER ukrasni okvir
Materijal: zamak
Kataloski broj: ...ZM

AURA ukrasni okvir
Materijal: tehnopolimer
Kataloski broj: ...DM

OPTIC ukrasni okvir
Materijal: tehnopolimer
- pixel efekt

Kataloski broj: ..MM

KATALOG | LIVINGNOW |15




BOJE  MATERIJALI

STEEL ukrasni okvir
Materijal: zamak
Kataloski broj: ...ZG




Okviri od
zamaka i drva
izradeni su
individualno
kako bi se
dobilo na
ekskluzivnosti
i unikatnosti
svakog
pojedinog
ukrasnog
okvira.

CRNI ukrasni okvir
Materijal: tehnopolimer
Kataloski broj: ...KG

SPACE ukrasni okvir
Materijal: zamak
Kataloski broj: ...NG

WALNUT ukrasni okvir
Materijal: drvo
Kataloski broj: ...LG

NIGHT ukrasni okvir
Materijal: tehnopolimer
Kataloski broj: ...DG

KATALOG

LIVINGNOW
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UVIJEK SAVRSENA
INSTALACIJA

UNAPRIJEDENA ERGONOMIJA: VECA DODIRNA POVRSINA UREDAJA

Kompletna povrsina mehanizma je funkcionalna. MoZe se aktivirati pritiskom u gornjoj,
srediSnjoj ili donjoj poziciji, savrsena ergonomija.

ELEKTRO MEHANICKI UREDAJI

1) testirani na vise od 80,000 aktivacija pod naponom; dvostruko od
standarda.

Ovaj broj odgovara vise od 40 godina “normalne” upotrebe.

2) 10AX 250V, testirani su do 700 A vrénog optereéenia;

ovo je vrlo bitno za nove LED Zarulje i rasvjetu, koje generiraju
karakteristi¢an teret prilikom ukljucenja.

SAMOCENTRIRANJE
MEHANIZAMA

Patentirani sustav samocentriranja
pokrivnih tipki mehanizama osigurava da
su tipke uvijek poravnate u istoj ravnini,
neovisno od intenziteza koristenja istih.




LEBDECI OKVIR

Fleksibilni ukrasni okvir omoguéuje savréeno prijanjanje uz zid s vizualno lebde¢im
efektom.

Ovakav dizajn omoguéuje:

1) sakrivanje nepravilnosti na zidu;

2) pokrivanje lode centriranih kutija u zidu;

3) pokrivanje okvira kutija na gips kartonskim zidovima.

OJACANI NOSIVI OKVIR

Do 4 puta ojacan u odnosu na dosadasnju tehnologiju
nosivih okvira, zahvaljujuci novoj geometriji okvira i
primjeni novih materijala.

BOLJA ZASTITA

Nosivi okvir dolazi sa zastitom za mehanizame koja
sluzi za zastitu prilikom renovacija, kao na primjer
bojanje zidova.

| KATALOG | LIVINGNOW |19




UVIJEK SAVRSENA
INSTALACIJA

Tradicionalni ili

502E kutija ili slicna Nosivi okvir povezivi uredaji
obvezna montaza na bez noZica
kutije s vijcima

FUNKCIJSKI ELEMENTI

STANDARDNA INSTALACIJA

U slucaj instalacije tradicionalnih ili povezivih uredaja, instalacija je uvijek standardna,
sa slijedeéim karakteristikama:

= tradicionalno oZicenje;

= koriStenje podzbuknih ili nadzbuknih kutija, tipicno 2 do 6 modula;

INSTALACIJA SE NE MIJENJA, VEC JE BRZA | LAKSA

Pravila instalacije elektri¢nog sustava ostaju nepromijenjena. Instalacija estetskih vidljivih
elemenata Ce biti lakSa i potpuno precizna za savrsen izgled konacnog proizvoda.

20 |




Ukrasni okvir montira se na nosivi okvir s Pokrivna tipka se montira
mehanizmima na ukrasni okvir

ESTETSKI ELEMENTI

REDOSLIJED AKTIVNOSTI

= |nstalacija sustava bez estetskih elemenata (ukrasni okviri i pokrivne tipke)

= Stavljanje zastite mehanizama (koja se isporucuje s nosivim okvirom)

= Nakon zavréetka svih radova (ukljucujuci i bojanje zidova), instalirajte ukrasne okvire i pokrivne tipke

JOS PREDNOSTI

= Jednostavno skidanje pokrivnih tipki i okvira prilikom radova u kuci

= Bez potrebe za izmjenom mehanizama, mijenjanje ukrasnih okvira i pokrivnih tipki mozZe osvjeziti izgled
uredaja i prostora

| KATALOG | LIVINGNOW |21
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RJESENJA ZA SVE TIPOVE INSTALACIJA

Aplikacija HOME + CONTROL

WITH

L1vi ﬂg N OW Netatmo

INSTALACIJA S TRADICIONALNIM OZICENJEM
Instalacija koriStenjem tradicionalnog oZicenja s dodatnim
pametnim funkcijama putem kuéne Wi-Fi mreZe, upravljanje
putem HOME + CONTROL aplikacije.

FUNKCIJE NACINI UPRAVLJANJA UREDAJIMA
= Rasvjeta

= Rolete

= Uticnice j} )) @
= Termoregulacija @

= Scenariji

= Prikaz potrosnje
= Kontrola iskljucenja i ukljucenja
= Vremenski upravljani scenariji




A
nNnOow

O alexa built-in

Aplikacija MyHOME_Up

Living Now MyHOME_up

INSTALACIJA S BUS KABELOM
Kreiranje mreze povezanih BUS uredaja upravljivih
putem MyHOME_UP Aplikacije, upravljanje putem
glasovnih naredbi i/ili taktilnih uredaja.

FUNKCIJE NACINI UPRAVLJANJA UREDAJIMA

= Rasvjeta

= Rolete | |

= Uticnice D@I P j} ))) | | @
= Termoregulacija @D @D

= Scenariji

» Prikaz potrosnje

= Kontrola iskljucenja i ukljucenja

= VVremenski upravljani scenariji

= Protuprovala

= Video portafonija

= NUVO sustav ozvucenja

= Integracija s drugim brand-ovima.

| KATALOG | LIVINGNOW |23
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LiVi ﬂg N ow WN”tHetatmo

Povezivi elektricni sustav

TERMOREGULACIJA
Upravljajte temperaturom u Vasem prostoru

koriStenjem pametnog telefona i naSeg povezivog
termostata Smarther with Netatmo.

LS

UPRAVLJANJE RASVJETOM

Podesite razinu osvjetljenja u skladu s potrebom i
komforom.

MozZete to uciniti s povezivim uredajima, wireless

mehanizmima i pametnim telefonom koristenjem
Home+Control aplikacije.




UPRAVLJANJE UREDAJIMA KAKO BI SE KONTROLA POTROSNJE ENERGIJE
IZBJEGLO PREOPTERECENJE (*) Pomocu Vaseg pametnog telefona mozete
U slucaju preoptereéenja, sustav ¢e automatski provjeriti potrosnju spojenih uredaja na
iskljuciti najmanje bitne uredaje kako bi se povezive uti¢nice ([dnevnu, mjesecnu i
sprijecilo totalno iskljucenje struje. godisnju).

N,

WIRELESS MEHANIZMI ALARM OBAVIJESTI

Mozete dodati wireless mehanizme za MozZete primiti obavijesti i upozorenja
upravljanje (npr.: rasvjetom i roletama), i staviti na Vas pametni telefon (npr. upaljeno
ih svaki puta na drugo mjesto ovisno od Vasih Vam je svjetlo dulje od 3 sata u
potreba. podrumul.

NAPOMENA (*): dostupnost ove funkcije krajem 2020.

| KATALOG | LIVINGNOW |25
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INSTALACIJA
POVEZIVIH
MEHANIZAMA

POVEZIVI UREDAJI INSTALIRAJU SE |
OZICAVAJU KAO TRADICIONALNI UREDAJI

Umjesto tradicionalnih uredaja moguce je instalirati povezive
uredaje usporedive funkcije.

Upamtite da uredaj mora uvijek biti pod napajanjem; iz tog
razloga morate uvijek osigurati prisutnost faze i nule u
napojnom kabelu. Jednom instaliran povezivi mehanizam

odmah radi i moZete ga odmah koristiti bez ikakvih
ogranicenja.

PRIMJER OZICENJA FEE@

3
2

l

T IT
| —— -

[e

L

\ N/Fd

Kat.br. K4003C
Poveziva izmjeni¢na
sklopka

Kat.br. K4003 : ;
Tradicionalna
izmjenicna sklopka

26 |
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UREDAJI SE MOGU POVEZATI JEDNOSTAVNIM PRITISKOM

GUMBA

A. Ukljucite napajanje B. Pritisnite Ulaz&Izlaz C. Uredaji se pridruzuju
master scenario mehanizam, automatski. Mozete koristiti
koji se isporucuje s gateway- ULAZ&IZLAZ scenario za
em, cca 5 sekundi aktivaciju generalnih komandi

npr. “Izlazim van”
B T, @

3.

PREUZMITE HOME+CONTROL APLIKACIJU SA TRGOVINA APLIKACIJAMA |
PRATITE UPUTE KAKO Bl DEFINIRALI POVEZIVE UREDAJE | NJIMA UPRAVLJALI

Aplikacija Home + Control

DISPONIBILE SU
» Google Play

©

+

SUSTAVVMOiETE PROSIRIVATI S WIRELESS UREDAJIMA
PRIDRUZENIMA UREDAJU KOJIM ZELITE UPRAVLJATI

A. Pritisnite Ulaz&lzlaz B. Priblizite uredaju s kojim C. Instalirajte wireless
master scenario Zelite upravljati mehanizam gdje zelite, ovisno
mehanizam, isporucen od preferencija i potreba

s gateway-em, cca 5

sekundi Povezivi

uredaj

.

Wireless
nadzbukni mehanizam za
upravljanje rasvjetom

Dodatni
wireless
mehanizam

| KATALOG | LIVINGNOW | 27
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HOME + CONTROL

Jedna aplikacija za sve povezive uredaje

C

Home+Control je aplikacija koja omogucuje
nadzor svih dijelova Living Now povezivih
uredaja i funkcija koristenjem i0S i Android
mobilinh uredaja, unutar i izvan Vaseg prostora.

# Scarica su DISPONIBILE SU
@& App Store ® Google Play

STO MOZETE PUTEM
APLIKACIJE:

1. Aktivirati i podesiti 8 scenarija (4
predkonfigurirana scenarija: ulazak,
izlazak, dan, no¢ i 4 scenarija podesiva
od strane krajnjeg korisnikal;

2. Pregled i kontrola statusa rasvjete,
roleta, povezanih uticnica sa spojenim
uredajima, njihovom potrosnjomi
temperature prostora;

3. Koristiti Smarther thermostat
jednostavno i intuitivno;

4. Provjeriti ukupnu potrosnju.
5. Primiti obavijesti o stanju sustava;

6. Definirati prioritete potrosnje za
sprijeavanje nestanka struje.




HOME + CONTROL
JEDNOSTAVNA KONFIGURACIJA

Preuzmite aplikaciju sa Apple ili Google trgovine aplikacijama i pratite navodene upute unutar same
aplikacije.

Consumption

TRENDS

28 June to 3 July 2017

Living room

HEATING
Ml Smarther

- @

LIGHTS

@ Ceiling light

ﬂ Weekly program

APPLIANCES ort until 21:00 Installation X

MR s PLANNED PROGRAMMING
ACTIONS
o Planned programming of the actions
Next event at 6.26pm

Bl HiFisystem

SHUTTERS
SCENARIOS

Good job! The away scenario helps Q @ Q‘ C"

you reduce your electricity Day Night Comingin Coming out
consumption by 10%.

Cinema

& Bay window

5

i o} <
Rasvjeta, rolete i upravljanje Prikaz Upravljanje Scenario
drugim povezivim uredajima potrosnje termoregulacijom upravljanje

INTEGRACIJAS IFTTT

Living Now povezivi uredaji mogu se integrirati s IFTTT
Works with platformom.

C IFTTT Mogude je kreirati automatizirane akcije na bazi

povezivog elektricnog sustava ili putem eksternih usluga

ili od strane povezivih uredaja drugih proizvodaca.

| KATALOG | LIVINGNOW
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Ovo je novi povezivi termostat

Smarther

WITH

Netatmo

My Home

S APLIKACIJOM JE SVE JEDNOSTAVNIJE

m Daljinsko upravljanje s termostatom

= Kreiranje i modificiranje tjednih programa

S m Upravljanje termostatom je moguce s nekoliko pametnih telefona i od
strane razlicitih korisnika

m Upravljanje s nekoliko termostata u istom objektu ili razlicitoj lokaciji
= Upravljanje nadogradnjama software-a termostata

m Koristenje glasovnih naredbi uz glasovnog asistenta po odabiru

Living room

W Kitchen

Bathroom (Amazon Alexa, Apple Home Kit ili Google Home)
() Works with .._ works with WORKS WITH
Entrance I {7 Apple Homekit Hey Google alexa




Sto moZete raditi s povezivim
termostatom?

&

PRILAGODBA
PROGRAMA

Koristenjem Home +
Control aplikacije, moguce
je unaprijed programirati
programe u skladu s Vasim
navikama

—
-
—_—

NADZOR NAD
POTROSNJOM

Koristenjem Home + Control
aplikacije, moguce je
upravljati i mjeriti potrosnju.

®

BOOST

Boost funkcija moze se
aktivirati za sustav grijanja
ili hladenja na limitirano
vrijeme (30, 60 ili 90 minutal,
neovisno od postavljenog
programa i temperature
ambijenta.

()

IZLAZAK

Ukoliko izlazite iz Vase kuce
na nekoliko dana, moguce
je putem aplikacije, daljinski
prilagoditi termostat

(npr. upaliti nacin protiv
smrzavanja) neovisno od
automatskog programa.

T

MAKSIMALAN KOMFOR U SVAKOJ ZONI W

Koristenjem jedinstvene aplikacije moguce E
je upravljati s viSe termostata unutar

objekta ili viSe objekata na razlicitim £ " A
lokacijama, te razlic¢itom temperaturom ¢ ( s
\_/

u svakoj sobi zahvaljujuéi kompatibilnosti
s Netatmo pametnim radijatorskim

ventilima.
FiNetatmo

Povezivi termostat je jednostavan i intuitivan

Prikaz temperature i
postavljanje na Zeljenu
vrijednost

Prikaz postavljene sobne
temperature i vlage u prostoriji

Aktivacija Boost funkcije

LOKALNO
UPRAVLJANJE

; )) UPRAVLJANJE @ GEOLOKACIJA
GLASOM V..

Sae

| KATALOG | LIVINGNOW | 31




Living Now myHOME Up

MyHOME_Up SUSTAV U LIVING NOW
LINIJI OZICENJA

Glasovno upravljanje Digitalne kontrole

O alexa built-in

A
now

Linija proizvoda kuéne automatike dopunjena je s novim
inovativnim kontrolama u Living Now liniji ozicenja kako
biste mogli upravljati Vasim prostorom:

= Glasovnim upravljanjem putem ugradenog Amazon Alexa
glasovnog asistenta
= Upravljanje putem novih digitalnih kontrola

Za vise informacija o My Home UP sustavu obratite nam se
direktno

Aplikacija MyHOME_Up




14:30 May 1,2017

®

HEATING
3 zones

Kitchen

Termostat HOMETOUCH zaslon na dodir (kompatibilan s Netatmo kamerama)

Compatible with

A Netatmo

ETHERNET

NUVO audio sustav

NN RN RN R R R R R R AR RR R R AR ‘

Kompatibilni proizvodi i uredaji drugih proizvodaca

MMMMMM

Unutarnje i vanjske Netatmo kamere

MyHOMEServer1
SVE JE POD KONTROLOM MyHOME_Up sustavom je moguce upravljati putem
Putem MyHOME_Up sustava, krajnji posebnog podzbuknog mehanizma, ali i putem dostupnih
korisnik mozZe upravljati svojim Amazon i Google glasovnih pomo¢nika

prostorom u punoj slobodi: koristenjem
uredaja na zidu, zaslona na dodir i
pametnih telefona s MyHOME_Up
aplikacijom.

Crel

WORKS WITH .., works with

alexa Hey Google

KATALOG | LIVINGNOW |33




Klasicni mehanizmi
sklopke i tipkala

¢

K4001 + KWO1 ~ KGO1

K4001

K4004 K4003 +

KW01M2

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom
Kat.br. Sklopke obi¢ne, izmjeni¢ne i krizne
10 AX - 250 V~

1P 10 AX, 250 V~, sklopka obicna,
prikljucci s vijcima, osvjetljiva s LED
-1 modul

OK4001

=) {=1J

OK4003 1P 10 AX, 250 V. sklopka izmjeni¢na, prikljucci s

vijcima, osvjetljiva s LED
-1 modul

OK4004 1P 10 AX, 250 V. sklopka krizna, prikljucci s

vijcima
-1 modul

=)

OK4004L 1P 10 AX, 250 V. LIT sklopka krizna, priklju¢ci s

vijcima, s bijelom LED za pozadinsko osvjetljenje
(LED nije izmjenjiv)

-1 modul

1P 10 AX, 250 V~ LIT sklopka krizna, prikljucci s

vijcima, s plavom LED za pozadinsko osvjetljenje
(LED nije izmjenjiv)

-1 modul

=0 =)

OK4004LB

Tipkala 10 A - 250 V~

P

OK4005

1P (NO) 10 A, 250 V~\ tipkalo,
prikljucci s vijcima, osvjetljivo s LED
-1 modul

=
=

Nacin instalacije,
nosivog okvira od 2
modula i mehanizama
u podzbukne kutije uz

obveznu montazu na

kutije s vijcima

51QgE kubtija ili Nlé)qivi iT!‘adicionalni
slicna obvezna okvir o
montaZza na E‘?gg;}ivl
kutije s vijcima )

O Bijela B Crna
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KGOTM2 KMO1X KWO1A KGO1M2D KMO1M2F
Kat.br. Pokrivne tipke
1 modul
OKWO1 | Osvjetljiva s LED za Kat.br. K4001, K4003, K4004,
B KGO1 ‘ K4004L, K4004LB, K4005, K4034
O KMO1
2 modula
OKWO01M2 — | Osvjetljiva s LED za Kat.br. K4001, K4003, K4004,
W KGO1M2 ‘ K4004L, K4004LB, K4005, K4034
OKMO1M2
Pokrivne tipke sa simbolom
1 modul - prozor bez simbola za jako osvjetljenje
OKWO01X " Osvijetljiva s LED za Kat.br. K4001, K4003, K4004,
H KGO1X K4004L, K4004LB, K4005, K4034
OKMO1X
2 modula - prozor bez simbola za jako osvjetljenje
OKWO1M2X | Osvjetljiva s LED za Kat.br. K4001, K4003, K4004,
MW KGO1M2X K4004L, K4004LB, K4005, K4034
OKMO1M2X ‘
1 modul - simbol svjetla
OKWO1A | Osvijetljiva s LED za Kat.br. K4001, K4003, K4004,
B KGO1A .| KA004L, K4004LB, K4005, K4034
COKMO1A
2 modula - simbol svjetla
OKWOTM2A Osvijetljiva s LED za Kat.br. K4001, K4003, K4004,
B KGOTM2A K4004L, K4004LB, K4005, K4034
O KMO1M2A
1 modul - simbol zvona
OKWO01D 1 Osvjetljiva s LED za Kat.br. K4001, K4003, K4004,
HKGO01D K4004L, K4004LB, K4005, K4034
OKMO1D
2 modula - simbol zvona
OKW01M2D | Osvjetljiva s LED za Kat.br. K4001, K4003, K4004,
W KGO1M2D K4004L, K4004LB
OKM01M2D
1 modul - simbol klju¢a
OKWO1F [ | Osvjetljiva s LED za Kat.br. K4001, K4003, K4004,
B KGO1F ‘ _ | K4004L, K4004LB, K4005, K4034
COKMO1F
2 modula - simbol klju¢a
OKWOTM2F — | Osvjetljiva s LED za Kat.br. K4001, K4003, K4004,
W KGO1M2F K4004L, K4004LB, K4005, K4034
OKMO1M2F
- Napomena:

- Za odabir LED lampica i opreme pogledajte na stranici 46. ovog kataloga.
- Prilikom koristenja pokrivne tipke od 2M s mehanizmom Sirine TM potrebno je koristiti
Kat.br. K4949, primjer instalacije pogledajte na stranici 59.

O Pijesak O Mehanizam bez pokrivne tipke



Klasicni mehanizmi
upravljanje roletama

K4027 K4036 KMo5 Kwo6 KGO6 KMo6 KwosL KWO5M2 KGO6M2 KGO6M2V
k4037
Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom
Kat.br. Sklopke i tipkala za rolete Kat.br. Pokrivne tipke
OK4027 1P 10 AX, 250 V- dvostruka sklopka, 1 modul
1 ~J| 1-0-2, nije osvjetljiva s LED CKWO06 ) Tipka za Kat.br. K4027
-1 modul M KG06 I
OKMO06 :
Ok4036 10A 250V —
dvostruko tipkalo 1 P (NO) + 1 P (NO) OKWoev . | Tipka za Kat.br. K4027
nije mehanic¢ki povezano, nije osvjetljivo s LED W KGO6V H vertikalna instalacija
-1 modul OKMo6V
OK4037 10A 250V, OKWO5L ] Tipka za Kat.br. K4036
dvostruko tipkalo 1 P (NO) + 1 P (NO) W KGO5L ﬂ
za rolete, mehanicki povezano, nije osvjetljivo s
LED - 1 modul il 2
O KWO05 | Tipka za Kat.br. K4037
M KGO05
OKMo5 !
CJKWO5V . | Tipka za Kat.br. K4037
M KGO5V H vertikalna instalacija
CIKMO5V ,
2 modula
O KWo6M2 — | Tipka za Kat.br. K4027
B KGO6M2
O KM06M2 I
COKWO05M2 — | Tipka za Kat.br. K4037
W KGO5M2 |
O KMO5M2 !
z t —
povezane uredaje [ CIKWO6M2V | Tipka za Kat br. k4027
pogledajte na stranici B KGO6M2V ” vertikalna instalacija
53. ovog kataloga. OKMo6M2V
CKWO5M2V . |Tipka za Kat.br. K4037
M KGO5M2V l vertikalna instalacija
OKMo5M2v \
O Bijela M Crna O Pijesak O Mehanizam bez pokrivne tipke
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Klasicni mehanizmi
IC sklopke

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br.
OK4431

IC sklopke
i'\ Automatska sklopka s pasivnim IC detektorom,

pogodna za sve vrste rasvjete ukljucujuci LED - 3
>
l@

Zice - podesivi prag podesenja osvjetljenja s
__¢| mogucnoscu iskljucenja — podesivo od 30 sekundi
do 10 minuta - 230 V~U napajanje - T modul

OK4432 Automatska sklopka s pasivnim IC detektorom,
pogodna za sve vrste rasvjete ukljucujuci LED - 3
Zice - podesivi prag podesenja osvjetljenja s
mogucnoscu iskljucenja - podesivo od 10 sekundi
do 10 minuta - 230 V~U napajanje - 2 modula

OK4430 Automatska sklopka s pasivnim detektorom
pogodna za sve vrste rasvjete ukljucujuci LED - 2
Zice - podesivi prag podesenja osvjetljenja s
mogucnoscu iskljucenja - podesivo od 10 sekundi
do 10 minuta - s gumbima za izbor nacina rada
uredaja: ON - AUTO - OFF

- napajanje 230V~ - 2 modula

Moguce je izabrati izmedu 2 tipa pokrivnih tipki:

1) vidljivi gumbi za izbor nacina rada (instalacija s
pokrivnom tipkom Kat.br.....17SL)

2) sakriveni gumbi za izbor nacina rada (instalacija s
pokrivnom tipkom Kat.br. ...17)

- Napomena: koristite Kat.br. K4430 s ..17 ili ..17SL pokrivnim tipkama

- pokrivna tipka .. 17SL: omogucuje direktan pristup upravljanju sklopkom

- pokrivna tipka .. 17: ne omogucuje direktan pristup upravljanju sklopkom,
kako biste promjenili postavke uredaja, potrebno je ukloniti tipku

O Bijela M Crna
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KW16 KG16

Kat.br.

OKW16
HKG16
OKM16

OKW17
HWKG17
OKmMm17

OKW17SL

M KG17SL
OKM17SL

O Pijesak

KM16 KG17 KMm17SL

Pokrivne tipke

1 modul
Tipka za Kat.br. K4431

)

2 modula
Tipka za Kat.br. K4432, K4430

o

]

Tipka za Kat.br. K4430

-

O Mehanizam bez pokrivne tipke



Klasicni mehanizmi
ostala tipkala

e —

|

_— {

K4034 KW4033 KG4033 K4040 KWO01 KGO1 KMO1 KW02 KG02 KM02
K4040Vv12

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br. Tipkalo Kat.br. Pokrivna tipka za tipkalo
O K4034 Ty 10 A 250 VA tipkalo 1P (NO) i 1 P (NC), osvjetljivo 1 modul
‘ [g] sLED OKWO1 7 Pokrivna tipka osvjetljiva s LED za Kat.br. K4034
-1 modul HKGO1
OKMO1

Potezno tipkalo

OKW4033 10 A 250V, potezno tipkalo 1P (NO) i 1P (NC) Pokrivna tipka za potezno tipkalo
W KG4033 m@ -1 modul 1 modul
LRSS OKWO02 ) Tipka za Kat.br. KW4033
M KGO02 ‘ Tipka za Kat.br. KG4033
Tipkalo za ulazna vrata COKMO02 Tipka za Kat.br. KM4033
OK4040 — 3 A 250V~ tipkalo za ulazna vrata sa sredisnjim
| dijelomu k(?JI je moguce upisati broj stana,
prezime i slicno
| - osvijetljeno s LED (ve¢ ugradena u uredaj),
| 1 pokrivna tipka isporucuje se zajedno s tipkalom
-2 modula
OK4040v12 — | Tipkalo kao gore - 12V~
O Bijela M Crna O Pijesak O Mehanizam bez pokrivne tipke
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Klasi¢ni mehanizmi
regulatori rasvjete

Ka411 K4410 Kw19 KG19 KM19
Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom
Kat.br. Regulator rasvjete Kat.br. Pokrivna tipka
Univerzalni regulator rasvjete 1 modul
OK4411 =1 Univerzalni regulator rasvjete s tipkama za sve viste ~ OJKW19 1. | Tipka za Kat.br.K4411, K4410
trosila. HWKG19
100 do 240V~ 50 + 60 Hz OKM19
- spoj bez nule
-2 modula
Regulator rasvjete 0-10 V
OK4410 Regulator rasvjete s tipkama za trosila s 0-10V
izlazom.
100 do 240V~ 50 do 60 Hz
-2modula
REGULATOR RASVJETE K4410 - TROSILA
1-10V

1= & + : ;
o°C
2x2,5mm? ﬁ ﬁ @

100-240 Vo
50/60 H
i Ve e e

Maks. 600 VA 600 VA 600 VA
240V
Min. 20VA 20VA 20VA
Maks. 300VA 300VA 300VA
100V
Min. 20VA 20VA 20VA
REGULATOR RASVJETE K4411 - TROSILA
R L C/L
@ @ @ Sregulacijom S regulacijom
LED

Iz 8 ¢ Y 980 = 9

G I I e e e 108

100- 240V~ N=V
50/60 Hz 2x2.5mm? -~
7/ T AY T AY
75W 75W
Maks. 400 W 400 W 400 VA 200 VA 400 VA 200VA ili maks. 10 lampi | ili maks. 10 lampi
240V
Min. 3W 3W 3VA 3VA 3VA 3VA 3W 3W
37W 37W
Maks. 200W 200W 200 VA 100 VA 200 VA 100 VA ili maks. 10 lampi | ili maks. 10 lampi
100V
Min. 3W 3W 3VA 3VA 3VA 3VA 3W 3W
O Bijela M Crna O Pijesak O Mehanizam bez pokrivne tipke
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Klasicni mehanizmi Klasicni mehanizmi

dvopolne sklopke termostat

KW4002 KG4002 KM4002 KW02 KG02 KMO02 KwW4441 KG4441 KM4441

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br. Sklopka dvopolna Kat.br. Elektronicki termostat
O KW4002 =5 2P 16 AX, 250 V., osvjetljiva s LED OKW4441 Elektronicki sobni termostat - relejniizlaz s 1
W KG4002 -1 modul W KG4441 beznaponskim kontaktom 5(2)A.
C1KM4002 CO1KM4441 - napajanje 230V~ - 2 modula
Pokrivna tipka
1 modul
OKwWO02 "‘ Tipka za Kat.br. KW4002
B KG02 Tipka za Kat.br. KG4002
O KM02 Tipka za Kat.br. KM4002

O Bijela B Crna O Pijesak O Mehanizam bez pokrivne tipke
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Klasicni mehanizmi

talijanske uticnice

KW4180 KG4180 KM4180 KR4180 KW02 KG02 KmO02 KRO2

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br. Uti¢nice talijanskog tipa Pokrivna tipka
Uti¢nica 2P+E 16 A 250 Va.c. 1 modul
- udaljenost ceptara 19 mm i 26 mm OKWO02 [ Tipka za Katbr. KW4180
-za2Pi2P+E 10i 16 A utikace M KG02 ‘ Tlpka za Kat.br. KG4180
O KM02 Tipka za Kat.br. KM4180
CIKW4180 M KRO2 Tipka za Kat.br. KR4180
W KG4180
COKM4180
M KR4180
O Bijela M Crna O Pijesak O Mehanizam bez pokrivne tipke
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Klasicni mehanizmi

talijansko/njemacki i njemacki standard uti¢nica

—_—

..4.}
- P L

KW4140A16

KW4141

KG4140A16 KG4140A16F KR4140A16F

KG4141 KM4141 KV4141

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivhom tipkom

Kat.br.

OKW4140A16
M KG4140A16
OKM4140A16
M KR4140A16

OKW4140A16F
M KG4140A16F
OKM4140A16F
M KR4140A16F

OKW4141
MW KG4141
OKM4141
M KR4141
WKV4141
OKW4141A
HWKG4141A
OKM4141A

Uticnice talijansko/njemackog tipa

Uti¢nice 2P+E 16 A 250V~ - 19126 mm
udaljenost centara - zasticeni kontakti; bo¢ni
kontakti za utikace njemackog standarda;
prikladne za: talijanski standard utikaca 2P i 2P+E
10/16 A, i 16A, njemacki standard utikaca 2P+E
16 A - 2 modula.

2 Uticnica s kliznim mehanizmom.
] Umetanjem utikaca povrsina uti¢nice ulazi u
7 kudiste mehanizma.
2P+E 16 A 250V~
-19 mm i 26 mm udaljenost centara
- zasti¢eni kontakti; bo¢ni kontakti za utikace
njemackog standarda; prikladne za: talijanski
standard utikaca 2P i 2P+E 10/16 A, i 16A,
njemacki standard utikaca 2P+E 16 A
-2modula

Uti¢nice njemackog tipa

Utic¢nica 2P+E 16 A 250 V~U s bo¢nim kontaktima
) za uzemljenje, zasti¢eni kontakti - vij¢ani spoj

Kao gore - s automatskim priklju¢cima

O Bijela M Crna
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/ /

KwWo03

KG04

Kat.br.

OKWO03
H KG03
OKmMo03
M KRO3

OKWO03M3
M KGO3M3
COKM03M3

OKwWo4
W KG04
OKM04
M KRO4
W KV04

O Kwo4pP
W KG04P
O KM04P

OKW04M3
W KG04M3
OKM04M3

O Pijesak

E / /) |

KG03 KMO03 KW03M3
l 5
KG04P KW04pP KM04M3

Pokrivna tipka za uti€nice talijansko/
njemackog tipa
2 modula
Pokrivna tipka za uti¢nice talijansko/njemackog
tipa

[

3 modula
——|Pokrivna tipka za uti¢nice talijansko/njemackog
‘ tipa

Pokrivna tipka za uti€nice njemackog tipa

2 modula
— | Pokrivna tipka za uti¢nice njemackog tipa

=

2 modula s poklopcem
j Pokrivna tipka s poklopcem

]

3 modula
Pokrivna tipka za uti¢nice njemackog tipa

O Mehanizam bez pokrivne tipke
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Klasicni mehanizmi
USB i wireless punjaci

K4285C1 K4285C2

K4286C1 K4286C2 K4287C2 KW4286C\W2

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivhom tipkom

Kat.br. usB punjaéi Kat.br.

OK4285C1 5Vdc tip A USB punjac za punjenje elektronic¢kih
uredaja; 1,500 mA
-110-230V 50-60 Hz napajanje LKW10C

-1 modul B KG10C

5Vdc tip A USB punjac za punjenje elektronickih OKm10C

uredaja; 3,000 mA ili simultano punjenje 2 uredaja

s 1,500 mA

-110-230V 50-60 Hz napajanje

-2 modula OKwW12C

OK4286C1 E 5Vdc tip C USB punjac za punjenje elektronickih WKG12C
1

OK4285C2

uredaja; 1,500 mA

-110-230V 50-60 Hz napajanje LS

-1 modul

OK4286C2 ﬁ 5Vdc tip C USB punjac za punjenje elektronickih
uredaja; 3,000 mA ili simultano punjenje 2 uredaja
s 1,500 mA

- 110-230V 50-60 Hz napajanje

-2 modula

5Vdc tip Ai CUSB punjac za punjenje

elektronickih uredaja; 3,000 mA ili simultano

punjenje 2 uredaja s 1,500 mA

- 110-230V 50-60 Hz napajanje

-2 modula

=
=

OK4287C2 l\*—’*w
|

Wireless punjac¢

O KW4286CW2 Punjac za brzo i bezzi¢no punjenje uredaja

M KG4286CW?2 induktivno do 1,000 mA (u skladu s WPC QI

O KM4286CW2 standardom). Ima protukliznu podlogu ukosenu
za 10°. Funkcija zaklju¢avanja protiv krade.
Opremljen s 3.000 mA tip A USB priklju¢kom
za napajanje drugog uredaja-12W. Moguc¢nost
simultanoog punjenja 2 uredaja, 500 mA
bezzi¢no, i do 1,200 mA preko USB. Za ugradnju u
klasi¢nu podzbuknu kutiju.
Dimenzije: 136,5 x 70 x 56,5 mm
MozZe se montirati u vise polozZaja

O Bijela M Crna O Pijesak
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Kw10C KM10C KG12C

Pokrivna tipka za USB punjace
1 modul

e

Tipka za Kat.br. K4285C1 i K4286C1

2 modula

Tipka za Kat.br. K4285C2, K4286C2, K4287C2

O Mehanizam bez pokrivne tipke



Klasicni mehanizmi

USB punjac s uti¢nicom

KW4141USB KG4141USB KM4141USB KW63 KG63 KM63

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br. USB punja¢€ s uti€nicom Kat.br. Tipka za USB punja¢ s uti€hicom
OKW4141USB Njemacka uti¢nica s integriranim USB punja¢em. 2 modula
MW KG4141USB Uti¢nice 2P+E 16 A 250 VL - zasticeni kontakti. )
CIKM4141USB 5Vdc tlp C USB punja(: za punjenje elektroni¢kih OKW63 ,’7/\ Tlpka za Kat.br. KW4141 USB, KG4141 USB,
uredaja do 1,500 mA. W KG63 KM4141USB

Integriran s nosacem od 2 modula, moze se OKM63
instalirati u klasi¢ne podzbukne kutije umjesto

postojece utic¢nice u kutije dubine 40 mm.

Automatski spoj kontakta.

Obavezna instalacija na kutije s vijcima.

O Bijela M Crna O Pijesak O Mehanizam bez pokrivne tipke
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Klasicni mehanizmi
TV uticnice

)9

K4202D K4202F K4214D K4210M2D Kwo08 KGO8 KMmo9 Kw26M2 Kw4212

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br. TV utiénice 1 modul Kat.br. TV uti¢nice 2 modula
OK4202D = TV uti¢nica zvijezda - @ 9.5 mm - muski spoj - 1 OK4217M2D = | Uticnica zvijezda TV-SAT
modul @S@ Preporuceni koaksijalni kabel: 17 VATC
@N g - U skladu s EN 50083 i EN 50083-2 EU direktivama.
q @ - TV muski konektor (@9.5 mm)
= - SAT F tip konektora
- TV:5-68/120-862 MHz; R: 87.5 - 108 MHz;
- SAT: 950-2400 MHz - 1.5 dB
o o -2 modula
OK4202P14 =) TV uti¢nica prolazna - 14dB - @ 9.5 mm - muski
spoj - 1 modul
@ OK4217MP14 W"" Uti¢nica TV-SAT prolazna
@) - U skladu s EN 50083 i EN 50083-2 EU direktivama.
LU @ @ - TV muski konektor (@9.5 mm)
- SAT F tip konektora
-TV:5-68/120-862 MHz; R: 87.5 - 108 MHz;
- SAT: 950-2400 MHz - 14 dB
OK4202P10 TV uti¢nica zavréna - 10dB - @ 9,5 mm - muski -2modula
spoj - uklju¢en zavrsni otpornik od 75 Q - 1 modul
@ OK4217M2P10 =1 | Uti¢nica TV-SAT zavr$na
@S@ - U skladu s EN 50083 i EN 50083-2 EU direktivama.
q - TV muski konektor (@9.5 mm)
- SAT F tip konektora
-TV:5-68/120-862 MHz; R: 87.5 - 108 MHz;
- SAT: 950-2400 MHz - 10 dB
-2 modula
OK4202F TV uti¢nica tip F - 75 ohm - 1 modul
OK4210M2D = Uti¢nica TV-R-SAT zvijezda
Preporuceni koaksijalni kabel: 17 VATC
{© @) - U skladu s EN 50083 i EN 50083-2 EU direktivama.
- TV muski konektor (@9.5
OK4214D M TV uticnica tip F + SAT - @ 9.5 mm muski spoj - 1 TRzondd kgﬂgkt‘gi((@g,s%mnﬁ)
modul - SAT F tip konektor
-TV:5-68/120-862 MHz; R: 87.5 - 108 MHz;
- SAT: 950-2400 MHz - 1.5 dB
-2 modula
Kat.br. Tipka za TV uti¢nice 1 modul
1 modul
O KWO08 Tipka za Kat.br. K4202D, K4202P14, K4202P10 i . ie .
' ' Kat.br.
B KGOS K4202F atbr. Tipka za TV uti€nice 2 modula
CIKMo8 © 2 modula
OKW25M2 |’, Tipka za Kat.br. K4217M2D, K4217MP14 i
OKW09 Tipka za Kat.br. K4214D M KG25M2 o K4217M2P10
MW KG09 e OKM25M2 \‘
COKM09 O
O KW26M2 |”‘ Tipka za Kat.br. K4210M2D
2 modula W KG26M2 \ QQ
CIKM26M2 [©
O KW08M2 Tipka za Kat.br. K4202D, K4202P14, K4202P10 i ‘
W KGO8M?2 o K4202F
O KM08M2
O Bijela M Crna O Pijesak O Mehanizam bez pokrivne tipke
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Klasicni mehanizmi
RJ uticnice i opticke uticnice

KW4279C5E KW4279C5E +

Kwo7

KG4279C6

KW4258RJ11 K4238

K4268SCA

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Za podatkovne i telefonske mreze - T modul

Tip spoja
TOOLLESS IDC

TOOLLESS IDC

TOOLLESS IDC

TOOLLESS IDC

TOOLLESS IDC

Klasi¢ni telefonski konektor - 1 modul

Tip spoja
K10

Kat.br. RJ45 uti¢nice
Kategorija
CIKW4279C5E s=. | 5EUTP
W KG4279C5E |'D
1KM4279C5E ‘
CIKW4279C6 == | UTP
W KG4279C6 |'D
OKM4279C6 ‘
CIKW4279C6S 6STP
W KG4279C65
CIKM4279C65S
CIKW4279C6A 6A UTP
W KG4279C6A
O KM4279C6A
CIKW4279C6AS 6A STP
W KG4279C6AS
CIKM4279C6AS
RJ11 uti¢nice
Kategorija
CIKW4258RJ11 = | RITT
W KG4258RJ11 |'D
O KM4258RJ11 ‘
Opticke uticnice
OK4268SCA #) - SC uti¢nica - duplex
-2 modula
O Bijela

M Crna

Kwo7 KGO07

Kat.br.

OKwWo7
W KGO7
OKmo7

OKWO07M2
W KGO7M2
COKM07M2

OKW13M2
HKG13M2
OKM13M2

O Pijesak

KMo07 KW07M2

KG13M2

Tipka za RJ45 i RJ11 uti¢nice

1 modul

1

Tipka za sve RJ45 i RJ11 konektore

2 modula

[

Tipka za sve RJ45 i RJ11 konektore

Tipka za optic¢ke utiCnice
2 modula

—

|
|
|

Tipka za Kat.br. K4268SCA

O Mehanizam bez pokrivne tipke
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Klasicni mehanizmi

audio video uticnice

KW4269R KG4269R KW4294 K4284P K4285P KwWo7 KG07 KW14 KM14 KW10P KG10P

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br. Uti¢nice audio Kat.br. Tipke za audio i A/V uti¢nice
OKW4269R == Dvostruka RCA 1 modul
W KG4269R -1 modul CIKWO7 1 Tipka za Kat.br. KW4269R, KG4269R, KM4269R,
LIKM4269R W KGO7 D KW4294, KG4294 | KM4294
O KW4294 Uti¢nica za zvuénike LIKmo7
W KG4294 jl -1 modul o
00 KM4294 OKW14 | Tipka za Kat.br. K4284P
BKG14 D
- OKM14
Uticnice AV |
OKa284p Pqedoﬂﬁei”a HDMI 1.4 OKW10P ) Tipka za Kat.br. K4285P
- 1 modu MW KG10P 5
CIKM10P
OK4285P >~ Predozicena tip A USB ’
-1 modul 2 modula
OKWO07M2 Tipka za Kat.br. KW4269R, KG4269R, KM4269R,
W KGO7M2 D KW4294, KG4294 i KM4294
OKM07M2
O Bijela M Crna O Pijesak O Mehanizam bez pokrivne tipke
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Klasicni mehanizmi
zvona, zujalice i pilot svjetla

K4351v230 K4356V230 K4355V12 K4371 KW15 KW15M2

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br. Zvona i zujalice Ref.
Zvona
OK4351V230 (F=> 230V~ zvono - 12 VA - 80 dB COKW15
-1 modul BWKG15
OKM15
OK4351V12 12V~ zvono - 8 VA - 80 dB
-1 modul OKW15M2
W KG15M2
OKM15M2
OK4355V12 Elektroni¢ko zvono - 3 razli¢ita zvuka zvona
- s namjestanjem volumena s prednje strane
mehanizma
— -12Va.c.-d.c. napajanje - 2 modula
Zujalice
OK4356V230 (F== 230V~ zujalica- 12 VA - 80 dB OKW08
-1 modul HWKG08
COKMO08
OK4356V12 12V~ zujalica - 12 VA - 80 dB OKWO09
-1 modul W KG09
O KMO09
Pilot svjetlo
OK4371 AEGs Pilot svjetlo s prozirnim difuzorom za opremanje
'--"ﬂ s LED Kat.br. K4743V230 (bijela) i/ili Kat.br.
() K4743V230R (crvena).
3 2 nacina rada:
- 1 difuzor za signalizaciju (opremiti s pokrivnom
tipko KW/KG/KMO08)
- 2 difuzora za signalizaciju (opremiti s pokrivnom
tipkom KW/KG/KM09)
O Bijela M Crna O Pijesak

Tipka

KG15M2 KGO8 KM09

za zvona i zujalice

1 modul

Tipka za Kat.br. K4351V230, K4351V12, K4356V230
iK4356V12

2 modula

Tipka

Tipka za Kat.br. K4355V12

za pilot svjetla

1 modul

—

{

Q0 1§

{

Tipka za Kat.br. K4371

(1 signal)
o e}

Tipka za Kat.br. K4371
(2 signala)

O Mehanizam bez pokrivne tipke
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Klasicni mehanizmi

svijetlece jedinice

KW4362

A

K4380

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br.

O KW4362
W KG4362
OO0 KM4362

Kat.br.

OK4380

O4380NB

OK4381

OK4382

48

Lampa za citanje

Instalacija je preporucena iznad uzglavlja
kreveta. Ima fleksibilno tijelo koje je moguce
namjestiti prema potrebi. Osvjetljenje je
moguce regulirati pritiskom na integrirani
ON/OFF duze vremena. - LED svjetlo - 3W
potrosnja - 110 lumena (ekvivalent 15 W
standardno zarulji - ocekivani vijek trajanja
40,000 sati

- 1 modul (podzbukna instalacija).

Pokrivna tipka dolazi s uredajem.

Protupanic¢ne svjetiljke LED

Prijenosna i punjiva protupanicna svjetiljka
- automatski se pali prilikom nestanka
glavnog napajanja — push&pull sustav za
vadenje svjetiljke iz njene baze - bijelo
LED svjetlo - ON/OFF gumb i SPOT tipka za
pojacanje razine osvjetljenja — promjenjiva
Ni-MH baterija bez memorijskog efekta

- 2 sata rada —niska potro3nja u stanju
mirovanja 0.4 W

- 230V~ napajanje

-2 modula

Rezervna baterija za prijenosnu
protupani¢nu svjetiljku

LED protupanicna svjetiljka - automatski se
pali prilikom nestanka glavnog napajanja.
230V~ 50/60 Hz - potrosnja 2.5 VA (0.1 W)
- punjiva ali nije promjenjiva NiMH 3.6 V
140 mAh baterija — 2 sata rada - maksimalni
presjek kabela 1 x 1.5 mm? - intenzitet

svjetla 2400 mcd - kut osvjetljenja 120° - nije

prijenosna - T modul

Svjetlo za oznacavanje stepenica

"\ Svjetlo za oznacavanje stepenica s bijelim
LED svjetlom

-127/230 V~ - on-off sklopka - 0.15-0.5 W
-2 modula

O Bijela M Crna

K4382

Kat.br.

OKwW02
W KG02
OKMO02

OKWo04
W KG04
OKMo04

OKW71
WKG71
OKmM71

O Pijesak

KW71

KG02

KM04

Tipke za svijetlece jedinice

1 modul
Tipka za Kat.br. K4381

2 modula
~— Tipka za Kat.br. K4380

C

I

—

Tipka za Kat.br. K4382

O Mehanizam bez pokrivne tipke



Klasi¢cni mehanizmi
mehanizmi za hotelske sobe

K4549

K4027H K4373 Kw4177 KwW22

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br.

OK4549

OK4548

OK4027H

OK4373

OKW4177

WKG4177
OKM4177

Sklopka karticna Kat.br.

[E==_ Sklopka karti¢na - osvijetljena s ugradenom

| lampicom - odgoda iskljucena 30 sekundi -
napajanje 230V~ - 2 modula.

Zahtijeva dodatnu ugradnju pola-modaula slijepe
tipke (Kat.br. K4949) Za instalaciju u nosac i
opremanje s ukrasnim okvirom od 3 modula

O KWOo6H
M KGO6H
O KMO6H

OKW11H
HWKG11H
OKM11H

=

E==_ Sklopka karti¢na - osvijetljena s ugradenom
lampicom - odgoda iskljucena 30 sekundi -
napajanje 230 V- - 2 modula - opremljena s RFID
tehnologijom

Zahtijeva dodatnu ugradnju pola-modula slijepe
tipke (Kat.br. K4949) Za instalaciju u nosac i
opremanje s ukrasnim okvirom od 3 modula

OKwW22M2
W KG22M2
OKM22M2

Moduli ispred vrata

1P 10 AX, 250V~ sklopka preklopna, OKW22
1-0-2 za hotele - 1 modul W KG22
(LED je promjenjiva s Kat.br. K4743V230RG) CIKM22

Modul s 2 ugradene LED, zelena i crvena. Moze
se koristiti kao vizualni signal za indikaciju
statusa: NE SMETAJ ili POSPREMI SOBU - LED nije
promjenjiva - 127/ 230 V~U napajanje

-1 modul

E.
&
Utiénica za brijanje

— | Uti¢nica za brijanje s trafom
o| - ulazni napon 230V~ 50/60 Hz
- izlazni napon 115/230V~ 20 VA
‘ Pokrivna tipka dolazi s uredajem.

-3 modula

O Bijela M Crna O Pijesak

. I
KG22 KWO06H KGO6H KM11H

Tipka za mehanizme za hotelske sobe

1 modul
1 Tipka za Kat.br. K4027H

7 Tipka za Kat.br. K4373
|lo
|«
l
2 modula
= | Tipka za Kat.br. K4549 i K4548
P

[
3 modula

— | Tipka za Kat.br. K4549 i K4548
~

O Mehanizam bez pokrivne tipke
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Klasicni mehanizmi

LED, slijepe tipke i dodatni pribor uz mehanizme od 1 modula

- iR

K4743v230T

K4743V230RG K4949 K4950 K4953

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br.

K4743V230T

K4743V230R

LN4743/230T

LN4743/12T

H4743/230B

H4743/128B

H4743V230RG

LED za sklopke i uti€nice

LED za pozadinsko osvijetljenje ovih Kat.br.:

K4001, K4001A, K4003, K4003A, K4005, K4005A,
K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A, KW4002, KG4002,
KM4002 i K4034

@@g/g Bijela LED - 230 V~\ - jaka svjetlost za upotrebu i
na danjem svjetlu

@;ﬁ Crvena LED - 230V~ - jaka svjetlost za upotrebu i
na danjem svjetlu

&Q\E’/Z Bijela LED - 230 V~ - noc¢ni signal

ﬁ’ﬁ Bijela LED - 12/24 V-~ - no¢ni signal

ﬁﬁ Plava LED - 230V~ - nocni signal

ﬁﬁ Plava LED - 12/24 V. - no¢ni signal

Zamjenske LED za hotelske mehanizme

ﬁ? Crvena/zelena LED
-230V~L za Kat.br. K4027H

PRIMJER SPAJANJA LED SA SKLOPKOM

KWo00

Kat.br.

K4950

K4953

K4949

Kat.br.

OKWO00
M KGO0
COKMO00

OKwWo08
W KGO8
OKMo08

OKwooM2
W KGOOM2
COKMOOM2

KGO0 KMo00 KwWo08 KGO8 KM08

Slijepe tipke

%) Slijepa tipka
wwow | -1 modul

e
L —
(% Slijepa tipka s izlazom za kabel @ 9 mm
- 1 modul

|~

Dodatni pribor uz mehanizme od 1 modula

§§ 1/2 modula

W | - ne zahtijeva upotrebu pokrivne tipke

3| - upotrijebiti uz mehanizme od 1 modula kada se
koristi pokrivna tipka od 2 modula

Pokrivne tipke za slijepe tipke
1 modul
7 Tipka za Kat.br. K4950

7 Tipka za Kat.br. K4953

2 modula
| Tipka za Kat.br. K4950

Funkcija: lociranje

Funkcija: LED za prikaz statusa trosila

L L ——
N N
O Bijela M Crna

50

O Pijesak

Spajanje LED lampica za pozadinsko osvjetljenje

Napomena za spajanje 230 V.a.c. LED za pozadinsko osvjetljenje upravljackih
uredaja: kad su uredaji opremljeni s LED za lakse lociranje u prostoru, mora
se uzeti u obzir da Stedne i fluorescentne svjetiljke ne dozvoljavaju spajanje
u seriju LED s trosilom.

Takoder je potrebno uzeti u obzir da je provucena nula do upravljackog
uredaja, tako da LED lampica moze biti izravno spojena izmedu faze i nule
te ¢e tako spojena uvijek biti ukljucena.

O Mehanizam bez pokrivne tipke



Living Now

nosivi okviri i IP44 univerzalni poklopac

K4703

Kat.br.

K4702

K4703

K4704

K4706

500/00

26603

k4706 500/00
Nosivi okviri Katbr
2-modula nosivi okvir isporu¢en sa 26603
zastitom za mehanizme, obavezna
montaza na kutije s vijcima
3-modula nosivi okvir isporucen sa
zastitom za mehanizme
3\ 4-modula nosivi okvir isporucen sa
¢ | zastitom za mehanizme
Kat.br.
6-modula nosivi okvir isporucen sa
zastitom za mehanizme 503CG
503EV
Par 35 mm vijaka za pri¢vrscenje nosivih
G okvira na kutije za gips zidove. 503EC
504EC
506EC
503DE
503ED

Nacin instalacije,
nosivog okvira od 2
modula i mehanizama
u podzbukne kutije uz
obveznu montazu na
kutije s vijcima

502E kutija ili sli¢na
obvezna montaZa na
kutije s vijcima

Nosivi okvir

503CG 503EV 503EC

A 4 ) 4
-~ FY
503DE 503ED

IP44 univerzalni poklopac 3 modula

IP44 poklopac zastite (kada je zatvoren).

Idealno za instalaciju gdje je potreban stupanj
zastite IP44. Kompletno je kompatibilan sa svim
linijama ozi¢enja Bticino. lIzraden je pomocu
materijala visoke kvalitete koji osiguravaju
dugoro¢nu otpornost u svim vremenskim
uvjetima. Moze se instalirati na talijanskoj
standardnoj kutiji od 3 modula.

Dodatni pribor
Zastita za podzbuknu kutiju Kat.br. 503E - za zastitu
prilikom gradevinskih radova

Interni separator - za kutiju Kat.br. 503E - za odvajanje
podatkovnih i jakostrujnih kabela

Poklopac za podzbuknu kutiju Kat.br. 503E - koristi se
kada je kutija koristena kao razvodna kutija - moze se
bojati u boju zida

Adapter kao gore, za kutije Kat.br. 504E
Adapter kao gore, za kutije Kat.br. 506E

Interni separator - za kutiju Kat.br. 504E

Horizontalna i vertikalna poveznica za kutije Kat.br.
502E, 503E, 504E i samo kao vertikalna za kutiju 506L .
Ne koristiti sa adapterima za povecanje dubine

Tradicionalni ili
povezivi uredaji
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Klasicni mehanizmi
osvjetljive pokrivne tipke sa simbolima za Kat.br.:

K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034

POKRIVNE TIPKE Kat.br. Pokrivne tipke za grijanje, ventilaciju i bojler
Pokrivna tipka 1 modul - Grijanje
KWO1PN Bijela
o o
KGO1PN Crna
| KMO1PN Pijesak
KWO1PN KGO1PN KMOTPN
Pokrivna tipka 1 modul - Ventilacija
KWO1RN Bijela
1 %
KGO1RN Crna
i KMO1RN Pijesak
KWO1RN KGOTRN KMOTRN
Pokrivna tipka 1 modul - Bojler
KWO1SN Bijela
@ 9 KGOTSN Crna
KMO1SN Pijesak
KWO1SN KGO1SN KGO1SN
Pokrivna tipka 2 modula - Grijanje
} KWOTM2PN Bijela
#
‘ b 5 KGOTM2PN Crna
‘ KMO1M2PN Pijesak
KWOTM2PN KGO1M2PN KMOTM2PN
oz oz oz Pokrivna tipka 2 modula - Ventilacija
] KWO01M2RN Bijela
|
‘ L 5% KGOTM2RN Crna
KMOTM2RN Pijesak
KWOTM2RN KGOTM2RN ‘ KMOTM2RN
Pokrivna tipka 2 modula - Bojler
] KWO0TM2SN Bijela
l
l @ @ KGOTM2SN Crna
KMO1M2SN Pijesak
KWOTM2SN KGO1M2SN © KMoTM2SN
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@B Living Now with Netatmo povezivi elektricni sustav

OB c3ifani - . L
=1, o oZieni povezivi uredaji za rasvjetu i rolete

o
eliot

K4003C 3584C

K4411C 4027C KGO1 Kw33 KM32 KW01M2 KG32M2

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br. Povezivi uredaji za upravljanje rasvjetom Kat.br. Povezivi uredaji za upravljanje roletama

OK4001C Poveziva sklopka. Za upravljanje rasvjetom OK4027C
lokalno ili daljinski. Instalira se kao tradicionalna

izmjeni¢na sklopka i kompatibilna je sa svim

trosilima do maks. snage 250 W. Ugradena

plava LED, moZe se konfigurirati putem Home +

Control aplikacije za funkcije lociranja ili prikaza

Poveziva sklopka za rolete - upravljanje roletama
lokalno ili daljinski. Kompatibilna sa svim
standardnim motorima za rolete (s mehanickim ili
elektromehanickim stoperom i maks. snage 500VA)
upravljanih putem ozi¢ene sklopke za rolete
(gasenjem napajanja motora). Nije kompatibilna

statusa trosila. Moze se pridruziti jednomili vise s motorima prilagodenim radio ili pulsnom
wirfeleis uredaja. Oprgz:.faza inula je potrebna }il}:)r_avvljar}jul/kontrol(iii Moi(;e se pr;dru?iti j;edpom
za funkcioniranje uredaja. ili vise wireless uredaja. Oprez: faza i nula je
Napajanje 110-230V~ potrebna za funkcioniranje uredaja. Napajanje
-1 modul 110-230V~y
OK4003C Poveziva izmjeni¢na sklopka. Za upravljanje 04027C Povezivi mikromodul za rolete. Poveziva s jednim
rasvjetom Iokqlnq ili galjinski. Inst.alira se kgq ili vise m{irgless uregiajg za upravl.jgnje'[olet.ama,
tradicionalna izmjeni¢na sklopka i kompatibilna omogucuju upravljanje lokalno ili daljinski.
je sa svim trosilima do maks. snage 250 W. Kompatibilna sa svim standardnim motorima
Ugradena plava LED, moZe se konfigurirati putem za rolete (s mehanickim ili elektromehanickim
Home + Control aplikacije za funkcije lociranja ili stoperom i maks. snage 500VA) upravljanih
prikaza statusa trosila. Moze se pridruziti wireless putem ozicene sklopke za rolete (gasenjem
uredajima za upravljanje rasvjetom. napajanja motora). Nije kompatibilna s motorima
Oprez: faza i nula je potrebna za funkcioniranje prilagodenim radio ili pulsnom upravljanju/
uredaja. Napajanje 110-230V~L kontroli. MozZe se instalirati u postojece kutije za
-1 modul rolete.
Napajanje 110-230 V.
03584C Povezivi mikromodul. Za upravljanje rasvjetom pajan]
lokalno ili daljinski. Kompatibilan je sa svim
trosilima do maks. snage 300 W. MoZe se spojiti Pokrivne tipke
s jednim ili viSe tradicionalnih tipkala ili pridruziti
wireless uredajima za upravljanje rasvjetom. 1 modul
Instalira se kao tradicionalni relej u kutiji (ili iza OKWO1 ] Tipka za Kat.br. K4001C i K4003C i K4411C
tipkala) ili u razvodnu kutiju. B KGO1
Oprez: faza i nula je potrebna za funkcioniranje KMo ‘
uredaja. Napajanje 110-230V~ 1
0412170 DIN poveziva sklopka za uredaje s apsorpcijom LIKW32 Tipka za Kat.br. K4027C
In=16 A. Opremljena s mjernim uredajem i W KG32
kontaktima za kontrolu do 10 tipkala. OKM32
1 DIN modul.
Napajanje 110-230V~ 9 dul
modula
) o OKW01M2 — | Tipka za Kat.br. K4001C i K4003C
OK4411C Regulator rasvjete/sklopka. Za upravljanje B KGOTM2
rasvjetom lokalno ili daljinski, funkcija requlatora ‘
rasvjete se aktivira kroz Home+Control aplikaciju. OKMO1M2
Instalira se kao tradicionalna sklopka i
kompatibilna je sa svim trosilima (LED, halogen) O KW32M2 — Tipka za Kat.br. K4027C
maks. snage 150W na 230V (ili 75Wna 110V). B KG32M2 -
Ugradena plava LED, moze se konfigurirati putem OKM32M2

Home + Control aplikacije za funkcije lociranja
ili prikaza statusa trosila. Moze se spojiti s jednim
ili viSe tradicionalnih tipkala ili pridruziti wireless
uredajima za upravljanje rasvjetom. Oprez: faza

i nula je potrebna za funkcioniranje uredaja.
Napajanje 110-230V~

-1 modul

Aplikacija HOME + CONTROL za
upravljanje s povezivim uredajima

| 2 Download on >. GETITON O works with ‘ Works with WORKS WITH
& AppStore Google Play Hey Google Apple HomeKit alexa
Napomena: za koristenje povezivih uredaja gateway, Kat.br. K4500C, Kat.br.
K4510C ili Kat.br.. FC80GT, mora biti instaliran kao dio sustava.
O Bijela M Crna O Pijesak O Mehanizam bez pokrivne tipke
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@B Living Now with Netatmo povezivi elektricni sustav

M wireless povezivi uredaji za upravljanje rasvjetom i roletama

K4003CWI K4003CW K4003DCW 064875

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Katbr. Wireless povezivi uredaji za upravljanje

rasvjetom

Kat.br.

0064875
OK4003CWI Wireless poveziva sklopka. Omogucuje ON / OFF

i regulaciju rasvjete za jedan ili vise povezanih
uredaja. Moze se instalirati u bilo koju podzbuknu
kutiju bez potrebe za ozi¢enjem. Baterija se

moze promijeniti bez potrebe za vadenjem
uredaja iz nosivog okvira. Integrirana LED za
indikaciju niske razine baterije. Napajanje putem
baterije od 3V tip CR2032 (dolazi s uredajem) s
procijenjenom autonomijom od 8 godina

-1 modul

Wireless poveziva sklopka. Omogucuje ON / OFF
i regulaciju rasvjete za jedan ili vise povezanih
uredaja. Nadzbukna instalacija (s obostrano
ljepljivim trakama u pakiranju) ili na podzbuknu
kutiju. Integrirana LED za indikaciju niske razine
baterije. Napajanje putem baterije od 3V tip
CR2032 (dolazi s uredajem) s procijenjenom
autonomijom od 8 godina

-2 modula

Wireless poveziva sklopka. Opremljena s dvije
tipke za upravljanje dva razlicita poveziva uredaja
za rasvjetu. Pojedina tipka se moze neovisno
povezati s jednim ili viSe uredaja. Nadzbukna
instalacija (s obostrano ljepljivim trakama u
pakiranju) ili na podzbuknu kutiju. Integrirana
LED za indikaciju niske razine baterije. Napajanje
putem baterije od 3V tip CR2032 (dolazi s
uredajem) s procijenjenom autonomijom od 8
godina

OK4003CW

OKwWo1
HWKGO1
OKMO1

OK4003DCW OKW33

M KG33
OKM33

OKW32
MW KG32
OKM32

|

—

|

-2 modula

% Wireless modul za mehanicke sklopke.
Omogucuje promjenu izmjeni¢ne sklopke ili
tipkala u wireless povezivi uredaj za ON/OFF
upravljanje jednog ili vise povezanih uredaja

s rasvjetom. Zbog male velicine moguce ga je
instalirati u podzbuknu kutiju. Napajanje putem
baterije od 3V tip CR2032 (dolazi s uredajem) s
procijenjenom autonomijom od 8 godina.

03577C

OKW42Mm2
W KG42M2
OKM42M2

OKW36M2
M KG36M2

Wireless povezivi uredaji za upravljanje L KM36M2

roletama

Wireless sklopka za rolete - omogucuje
upravljanje s jednim ili vise povezivih sklopki za
rolete. MoZe se instalirati u bilo koju podzbuknu
kutiju bez potrebe za ozZi¢enjem. Baterija se
moze promijeniti bez potrebe za vadenjem
uredaja iz nosivog okvira. Integrirana LED za
indikaciju niske razine baterije. Napajanje putem
baterije od 3V tip CR2032 (dolazi s uredajem) s
procijenjenom autonomijom od 8 godina

-1 modul

Wireless sklopka za rolete - omogucuje
upravljanje s jednim ili vise povezivih sklopki
za rolete. Nadzbukna instalacija (s obostrano
ljepljivim trakama u pakiranju) ili na podzbuknu
kutiju. Integrirana LED za indikaciju niske razine
baterije. Napajanje putem baterije od 3V tip
CR2032 (dolazi s uredajem) s procijenjenom
autonomijom od 8 godina

-2modula

OK4027CWI OKW43M2
W KG43M2

O KM43M2

OK4027CW

O Bijela B Crna O Pijesak

KM32 KW36M2 KW43M2

Wireless detektor pokreta

Za upravljanje jednim ili viSe povezanih uredaja
za rasvjetu.

IC detekcija, kut detekcije od 140°.

Zona detekcije od 2 do 8 m.

Podesiva vremenska odgoda 1 do 30 min
Podesivi prag osvjetljenja: 1 do 1000 lux

Test s odgodom 5 sekundi

Preporucena visina instalcije: 2.5 m.

Optimalna udaljenost izmedu 2 detektora: 6 m.
Za vanjsku i unutranju primjenu (IP44).
Isporucuje se s 2 x 1.5V AA baterije za napajanje.

Pokrivne tipke
1 modul
| Tipka za Kat.br. K4003CWI

= Tipka za Kat.br. K4003CWI

Tipka za Kat.br. K4027CWI

2 modula

Tipka za Kat.br. K4003CW

Tipka za Kat.br. K4003DCW

Tipka za Kat.br. K4027CW

O Mehanizam bez pokrivne tipke
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"_l_I : wireless povezivi uredaji za upravljanje rasvjetom i roletama - IC senzor
eliot

K4570CWI K4570CW KG40 Kw41 KG41 KM40M2 KW41Mm2 KG37M2

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br. Wireless Home/Away scenario sklopka Kat.br. Pokrivne tipke

OK4570CWI Home / Away wireless sklopka. Opremljena s dvije 1 modul

tipke za aktiviranje Home / Away scenarija. O KW40 — Tipka za Kat.br. K4570CWI

Moze se instalirati u bilo koju podzbuknu kutiju &
oo T o ; M KG40

bez potrebe za ozZicenjem. Baterija se moze |
| promijeniti bez potrebe za vadenjem uredaja iz LIKM40

nosivog okvira. N =

gcehr;?rlljl se"kmo?u podesiti koristenjem Home+ O KW41 — Tipka za Kat.br. K4574CWI

ontrol aplikacije. B KGA1 |

Integrirana LED za indikaciju niske razine baterije.
Napajanje putem baterije od 3V tip CR2032 OKM41
(dolazi s uredajem) s procijenjenom |~
fn;trcr)\r;(émuom od 8 godina 2 modula
Home / Away wireless sklopka. Opremljena s dvije LI KW40M2 égg Tipka za Kat.br. K4570CW
tipke za aktiviranje Home / Away scenarija. W KG40M2 '

Scenariji se mogu podesiti koristenjem Home+ O KM40M2 .
Control aplikacije. e

Nadzbukna instalacija (s obostrano ljepljivim
trakama u pakiranju) ili na podzbuknu kutiju. OKW41M2 — | Tipka za Kat.br. K4574CW
Integrirana LED za indikaciju niske razine baterije. =~ BWKG41M2
Napajanje putem baterije od 3V tip CR2032 O KM41M2 .
(dolazi s uredajem) s procijenjenom .

autonomijom od 8 godina L—

-2modula OKW37M2 Tipka za Kat.br. K4575CW
W KG37M2

Wireless Wake Up / Sleep scenario sklopka OKM37M2 .

Opremljena s 2 tipke za aktiviranje Wake Up / Sleep
scenarija.

Moze se instalirati u bilo koju podzbuknu kutiju
bez potrebe za oZicenjem. Baterija se moze
promijeniti bez potrebe za vadenjem uredaja iz
nosivog okvira.

Scenariji se mogu podesiti koristenjem Home+
Control aplikacije.

Integrirana LED za indikaciju niske razine baterije.
Napajanje putem baterije od 3V tip CR2032
(dolazi s uredajem) s procijenjenom
autonomijom od 8 godina

-1 modul

Opremljena s 2 tipke za aktiviranje Wake Up / Sleep
scenarija.

Scenariji se mogu podesiti koristenjem Home+
Control aplikacije.

Nadzbukna instalacija (s obostrano ljepljivim
trakama u pakiranju) ili na podzbuknu kutiju.
Integrirana LED za indikaciju niske razine baterije.
Napajanje putem baterije od 3V tip CR2032
(dolazi s uredajem) s procijenjenom
autonomijom od 8 godina

-2modula

OK4570CW

OK4574CWI

OK4574CW

Wireless scenario kontroler sklopka

Opremljena je sa 4 tipke za aktivaciju

scenarija 1,2, 3 i/ili 4.

Scenariji se mogu podesiti koristenjem Home+
Control aplikacije.

Nadzbukna instalacija (s obostrano ljepljivim
trakama u pakiranju) ili na podzbuknu kutiju.
Integrirana LED za indikaciju niske razine baterije.
Napajanje putem baterije od 3V tip CR2032
(dolazi s uredajem) s procijenjenom
autonomijom od 8 godina

-2modula

OK4575CW
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Ol ostali wireless povezivi uredaji, povezivi uredaji za upravljanje potrosnjom i gateway

= m
eliot

1

K4531C 4141PC

b3

5
=3
d.
3

412015 K4500C

Uredaje je potrebno opremiti odgovaraju¢om pokrivnom tipkom

Kat.br.

OK4531C

0O4141PC

0412171

0412015

0412172

Povezivi modul za upravljanje potroSnjom Kat.br.

N Povezivi modul za uticnice - ozicuje se s klasicnom ~ OK4500C

[~o] uticnicom, omogucuje daljinsko upravljanje
spojenog uredaja i mjerenje (trenutne, dnevne
]J i mjesecne) potrosnje. Takoder salje obavijesti

u slucaju nepravilnosti u potro3nji spojenog

uredaja. Povezivi modul je kompatibilan sa
svim uredajima snage do 16 A 3680 W maks. (sa
zastitom od preoptereéenja). Opremljen je s LED
lampicom koja svijetli plavom bojom kad je uredaj
aktivan. Ova opcija se moze ukljuciti i iskljuciti u
“Home+Control” aplikaciji.
Moze se povezati s drugim povezivim uredajima.
Napajanje 110-230 VL
-1 modul
Poveziva uti¢nica plug&play.
Za direktno spajanje na postojecu uti¢nicu,
=) omogucuje daljinsko upravljanje spojenih
Y elektri¢nih uredaja. Takoder obavlja mjerenje
trenutne, dnevne i mjesecne potrosnje spojenog
uredaja.
Kompatiblina sa svim uredajima snage do 16 A
3680 W maks. (s zastitom od preopterecenja).
Moze se povezati s drugim povezivim uredajima.
Napajanje 110-230V~
Povezivi sklopnik za 1-fazna i/ili 3-fazna trosila s
23 maksimalnom potro$njom In=20 A.
S mjerenjem potrosnje.
| Napajanje 110-230 V.

] -1 DIN modul

OK4510C

04121 81

% Povezivi DIN uredaj za mjerenje potro3nje. Obavlja
_I'.] mjerenje trenutne, dnevne i mjese¢ne potrosnje

5 spojenog uredaja. Takoder 3alje obavijesti u CIKW31
slucaju prekoracenja maksimalne snage, kako bi

se izbjegao nestanak elektri¢ne energije. WKG31
Napajanje 110-230 V. OKM31
-1 DIN modul
Povezivi DIN modul za upravljanje potrosnjom
_JH cijelog elektri¢nog sustava, s moguénoscéu
& ukljucenja i isklju¢enja uredaja te podesavanje
scenarija sa definiranjem prioriteta uredaja unutar
sustava.
Kada se postigne maksimalna potrosnja, uredaji OKw30m2
koji nisu prioritetni se iskljucuju kako bi se MW KG30M2
izbjegao nestanak elektricne energije I KM30M2
Napajanje 110-230 VL
-1 DIN modul
O KW40
W KG40
O KM40
O KW40M2
M KG40M2
O KM40M2

ﬁ XXX - XX - XXX

K4510C 412181

Gateway

Gateway. U pakiranju su uredaji koji
Vam omogucuju stvaranje povezivog
L elektricnog sustava.

MozZe upravljati rasvjetom, roletama i
SVOm opremom spojenom u povezane
uticnice:

- koristenjem pametnog telefona i Home + Control
aplikacije

- koristenjem glasovnih pomocnika

- putem generalne kontrole na ulazu u Vas prostor
Isporucuje se s Home/Away bezzicnom master sklopkom
potrebnom za pokretanje procedure povezivanja svih
povezivih uredaja.

Napajanje 110-230 V. - 2 modula

Gateway kao gore. Isporucuje se s
podzbuknim Home/Away bezzi¢cnom
scenario sklopkom 1 modul potrebnom
za pokretanje procedure povezivanja
svih povezivih uredaja

Napajanje 110-230 VA - 2 modula

Gateway za DIN Sinu kao gore.
Isporucuje se bez bezzi¢ne scenario
kontrole Kat.br. K4570CW.

- 2.5 DIN modula.

Pokrivna tipka za Kat.br. K4531C
1 modul
‘——- Tipka za Kat.br. K4531C

Pokrivna tipka za gateway
2 modula

— Tipka za Kat.br. K4500C u kombinaciji sa

l pokrivnom tipkom Kat.br. KW40M2, KG40M2,
KM40M2 i za Kat.br. K4510C u kombinaciji s
pokrivnom tipkom Kat.br. KW40, KG40, KM40

Pokrivna tipka za gateway scenario kontrolu
1 modul

_| Tipka za Kat.br. K4570CWI
(scenario kontrola + gateway Kat.br. K4510C)

2 modula

Tipka za Kat.br. K4570CW
(scenario kontrola + gateway Kat.br. K4500C)
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dy [
itl termostat

eliot

W

XW8002 XG8002

Smarther with Netatmo je povezivi termostat putem kojeg, zajedno s aplikacijom
HOME+CONTROL, mozete nadgledati i precizno podesavati sobnu temperaturu
s Vaseg pametnog telefona. Programiranje se obavlja jednostavno i intuitivno
putem aplikacije. Spajanjem uredaja na Wi-Fi mozete upravljati sa Smarther
with Netatmo-om i daljinski. Sam uredaj uz temperaturu prikazuje i vlaznost
zraka u prostoriji. Razina temperature moze se postaviti i ru¢no, kao i ukljuciti
Boost funkciju. Boost funkcija moze se aktivirati za sustav grijanja ili hladenja na
limitirano vrijeme (30, 60 ili 90 minuta), neovisno od postavljenog programa i
temperature ambijenta. Koristenjem jedinstvene aplikacije moguce je upravljati
s vise termostata unutar objekta ili vise objekata na razli¢itim lokacijama, te
razlicitom temperaturom u svakoj sobi zahvaljujuci kompatibilnosti s Netatmo
pametnim radijatorskim ventilima.

Smarther with Netatmo-om je takoder moguce upravljati putem Google, Amazon
Alexa i Apple Home Kit glasovnim asistentima.

Karakteristike:

- 110+ 230V~, 50/60 Hz napajanje;

- 2 W maks. potrosnja;

- maksimalan presjek kabela 1 x 1.5mm?

- raspon mjerenja temperature 5 + 40°C;

- raspon podesenja temperature 5 + 40°C,

- povecanje za 0.5°C;

- relejniizlaz s 1 beznaponskim kontaktom 5(2)A.

Tip instalacije:
- podzbukno, na kutije Kat.br. 503E ili slicne
- gips zidove, na 2 modula ili 3 modula kutije

Dostupan za podzbuknu ugradnju u 3 boje: Bijela (XW8002), Pijesak (XM8002) i
Crna (XG8002).

Kat.br. Povezivi termostati
OXW8002 Bijela
W XG8002 Crna
OXM8002 Pijesak
XW8002W . Iste karakteristike kao i XW8002.

Nadzbukna instalacija.
Dostupan iskljucivo u bijeloj boji.

Aplikacija HOME + CONTROL za
upravljanje s povezivim uredajima

~
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Living Now

Njemacki standard instalacije - klasiéni mehanizmi

SELEKCIJSKA TABLICA

2modulas

vijcima 2+2 modaula s vijcima

Podzbukne _f
kutije 502E
(70x70x50 mm)

e leerse
502E
(70x70x50 mm)

2+2+2 modula s vijcima

e
502E
(70x70x50 mm)

2+2+2+2 modula s vijcima

oo vy
502E
(70x70x50 mm)

Podzbukne ‘@; ‘@; ‘@;
kutije za gips ‘ ‘ ‘
zidove PB502N PB502N

(@ 71x50.5 mm) (@ 71x50.5 mm)

28088
PB502N
(@ 71x50.5 mm)

SRR

PB502N
(@ 71x50.5 mm)

Nosivi okvir

Broj modula i i UL U L0 i
2 modula 2+2 modula 2+2+2 modula 2+2+2+2 modula

Living Now

ukrasni okvir N
KA4802...(+)

DO ey
KA4802M2...¢)

L
KA4802M3...(**)

KA4802M4...(+x)

Potreban broj
1-modulnih ﬂ H
pokrivnih tipki
za sklopke

2 pokrivne tipke 242 pokrivne tipke

2+2+2 pokrivne tipke

2+2+2+2 pokrivne tipke

* Napomena: isporucuje se bez vijaka. Za ucvrscenje koristite vijke isporucene s kutijama 502E i PB502N.

(**) za horizontalnu i vertikalnu instalaciju

- Napomena: zastita za mehanizam isporucuje se s
nosivim okvirom, za sve veli¢ine nosivih okvira.

Koristi se za:
- zastitu uredaja od prasine ili potencijalnih ostecenja

- zastitu prilikom bojanja zidova uz obavezno prethodno skidanje ukrasnih okvira
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L
primjeri instalacije

PRIMJER INSTALACIJE MEHANIZAMA S 1-MODULNOM POKRIVNOM TIPKOM
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Living Now

Talijanski standard instalacije - klasi¢ni mehanizmi

SELEKCIJSKA TABLICA

2 modula s vijcima 3 modula 4 modula 6 modula
r ,‘ J l | o --.--A--.-.lr‘
. i 11 it‘ + - !
Podzbukne TN G O
kutije 502E 503E 504E 506L
(70x70x50 mm) (108x74x53.5 mm) (133x74x53.5 mm) (183.5x90x53.5 mm)
'S a7 v » i Y
PodZbukne ‘ ; ' Q 5 \ Q .@
kutije za gips s QB alP o
zidove PB502N PB503N PB504N PB506N
(@ 71x50.5 mm) (110x71x52 mm) (132.5x71x52 mm) (183x71x52 mm)
Nosivi okvir
K4702 (*) K4703 s vijcima K4704 s vijcima K4706 s vijcima
el Wiel el el el I 0l Wit TSN U U U Ul /gl il
Broj modula ~ ' . l
2 modula 3 modula 4 modula 6 modula
[ 5] [ 32t [Re et [=Un s e s oL
Living Now
ukrasni okvir . .. .| A BTN BTN
KA4802... KA4803... KA4804... KA4806...

Potreban broj
1-modulnih
pokrivnih tipki
za sklopke

I

2 pokrivne tipke

[

3 pokrivne tipke

bl

4 pokrivne tipke

bl

6 pokrivnih tipki

* Napomena: isporucuje se bez vijaka. Za ucvrscenje koristite vijke isporucene s kutijama 502E i PB502N.

IP ZASTITA | INSTALACIJA

62

Univerzalni poklopac IP44 Kat.br. 26603

- Napomena: zastita za mehanizam isporucuje se s nosivim
okvirom, za sve veli¢ine nosivih okvira.

Koristi se za:

- zastitu uredaja od prasine ili potencijalnih ostecenja
- zastitu prilikom bojanja zidova uz obavezno
prethodno skidanje ukrasnih okvira



Living Now

primjeri instalacije

PRIMJER INSTALACIJE MEHANIZAMA S 1-MODULNOM POKRIVNOM TIPKOM

503E kutija
ilislicna
Nosivi okvir
Kat.br. K4703
IRy
LED LN4743/230T
(opcija) 3 mehanizma po
1 modul ‘ ‘
Ukrasni okvir
Kat.br. KA4803...
3 pokrivne tipke 1
modul (1za svaki
PRIMJERI INSTALACIJE mehanizam )
2 modula 3 modula 4 modula 6 modula
C Co L C Lo L Lo L
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| L Ll L | | | ||
Ca . P Lo Lo Ca Lo C
| | | | | | | | | | | | | | | |
e O L el o ceel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
— — L Ll || R L - L
L o Lo PO Lo L
| | | | | | | | | | | |
OO0 b b P ERICE RN
| | | | | | | | | | | |
Lo Lol I o L Lo
L ot L L
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Lol Lol o LoF

* Napomena: za koristenje jedne 2 modulne pokrivne tipke za sklopke, potrebno je koristiti 2 x 1/2 modula (Kat.br. K4949) na bo¢nim stranama
mehanizma (pogledajte primjer ispod)
** Uti¢nica njemackog tipa centrirana na 3-modula nosivi okvir

3-modula
nosivi okvir

3-modula
nosivi okvir

2-modula
nosivi okvir
bez nozica

2 mehanizma od

1 modula 1 mehanizam od

2 modula

1 mehanizam od
1 modula

2x 1/2 modula

2x1/2 modula
Kat.br. K4949 | < Kat.br. K4949

2x 1/2 modula
1 pokrivna tipka Kat.br. K4949 1 pokrivna tipka 1 pokrivna 1 pokrivna tipka
za 2 modula za 2 modula tipkaza 1 za 3 modula
modul

63



Living Now
Njemacki standard instalacije - ukrasni okviri - 2 modula instalacija

<
)
<
N e - -
<ZE BIJELA - KW GOLD - ZW MOON - NW
s (Materijal: tehnopolimer) (Materijal: zamak] (Materijal: zamak]
Ll
=
< . — -
= | Ll
o ; >
<< : :
—
m |
= o ‘
m I ‘ ‘ j
L |
: B o= ,I
s L . |
ICE - DW SKY - DA PIXEL - MW
(Materijal: tehnopolimer) (Materijal: tehnopolimer) (Materijal: tehnopolimer - pixel efekt]

<
3
<
N
=
T PIJESAK - KM COPPER - ZM OAK - LM
E (Materijal: tehnopolimer) (Materijal: zamak] (Materijal: drvo)
<
-
o
a8
i
<
()]
Ll
=
: - -
AURA - DM OPTIC - MM
(Materijal: tehnopolimer) (Materijal: tehnopolimer - pixel efekt)

Napomena:

- Kombinacije ukrasnih okvira i boje pokrivnih tipki prikazane na ovoj stranici su samo indikativne. Svaki ukrasni okvir moze se kombinirati s bilo kojom bojom
pokrivnih tipki mehanizama (bijela, pijesak ili crna) po osobnom izboru

- Ukrasni okviri od zamaka i drva izradeni su individualno postupkom nemasovne priozvodnje kako bi se dobilo na ekskluzivnostiiunikatnosti svakog pojedinog
ukrasnog okvira. Zato postoji moguc¢nost da svaki od ovih ukrasnih okvira ima posebnu 3aru, crtu ili zakrivljenu liniju koju drugi ukrasni okvir istog kataloskog
broja nema.
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CRNA - KG SPACE - NG STEEL - Z2G

(Materijal: tehnopolimer) (Materijal: zamak] (Materijal: zamak]

CRNA BOJA MEHANIZAMA

WALNUT - LG NIGHT - DG
(Materijal: drvo) (Materijal: tehnopolimer)

0 LN L ) 0
Materijali 2 modula 2+2 modula 2+2+2 modula 2+2+2+2 modula
|:| BIJELA KA4802KW KA4802M2KW KA4802M3KW KA4802M4KW
|:| GOLD KA4802ZW KA4802M2ZW KA4802M3ZW KA4802M4ZW
ﬂ MOON KA4802NW KA4802M2NW KA4802M3NW KA4802M4NW
’—‘ ICE KA4802DW KA4802M2DW KA4802M3DW KA4802M4DW
I:] SKY KA4802DA KA4802M2DA KA4802M3DA KA4802M4DA
|:| PIXEL KA4802MW KA4802M2MW KA4802M3MW KA4802M4MW
|:| PIJESAK KA4802KM KA4802M2KM KA4802M3KM KA4802M4KM
COPPER KA4802ZM KA4802M2ZM KA4802M3ZM KA4802M4ZM
OAK KA4802LM KA4802M2LM KA4802M3LM KA4802M4LM
I:]l AURA KA4802DM KA4802M2DM KA4802M3DM KA4802M4DM
ﬁ OPTIC KA4802MM KA4802M2MM KA4802M3MM KA4802M4MM
-] CRNA KA4802KG KA4802M2KG KA4802M3KG KA4802M4KG
- SPACE KA4802NG KA4802M2NG KA4802M3NG KA4802M4NG

i \ STEEL KA48022G KA4802M2Z6G KA4802M3ZG KA4802M4ZG
-l WALNUT KA4802LG KA4802M2LG KA4802M3LG KA4802M4LG
- NIGHT KA4802DG KA4802M2DG KA4802M3DG KA4802M4DG

Nosivi okviri

2)
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Living Now
Talijanski standard instalacije - ukrasni okviri - instalacija s viSe modula

BIJELA - KW GOLD - ZW MOON - NW

(Materijal: tehnopolimer) (Materijal: zamak] (Materijal: zamak]

BIJELA BOJA MEHANIZAMA

SKY - DA PIXEL - MW

(Materijal: tehnopolimer) (Materijal: tehnopolimer) (Materijal: tehnopolimer - pixel efekt]
<
3
<
N
<Zt |
T PIJESAK - KM COPPER - ZM OAK - LM
g (Materijal: tehnopolimer) (Materijal: zamak] (Materijal: drvo)
<
-
o
a8
i
<
()]
Ll
=
o

AURA - DM OPTIC - MM
(Materijal: tehnopolimer) (Materijal: tehnopolimer - pixel efekt]

Napomena:

- Kombinacije ukrasnih okvira i boje pokrivnih tipki prikazane na ovoj stranici su samo indikativne. Svaki ukrasni okvir moze se kombinirati s bilo kojom bojom
pokrivnih tipki mehanizama (bijela, pijesak ili crna) po osobnom izboru

- Ukrasni okviri od zamaka i drva izradeni su individualno postupkom nemasovne priozvodnje kako bi se dobilo na ekskluzivnostiiunikatnosti svakog pojedinog
ukrasnog okvira. Zato postoji moguc¢nost da svaki od ovih ukrasnih okvira ima posebnu 3aru, crtu ili zakrivljenu liniju koju drugi ukrasni okvir istog kataloskog
broja nema.
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CRNA - KG SPACE - NG STEEL - 2G

(Materijal: tehnopolimer) (Materijal: zamak] (Materijal: zamak]

CRNA BOJA MEHANIZAMA

WALNUT - LG NIGHT - DG
(Materijal: drvo) (Materijal: tehnopolimer)

SELEKCIJSKA TABLICA mm Hmm HHHH mmmmmm
Materijali 2 modula 3 modula 4 modula 6 modula
\—‘ BIJELA KA4802KW KA4803KW KA4804KW KA4806KW
’—‘ GOLD KA4802ZW KA4803ZW KA4804ZW KA4806ZW
MOON KA4802NW KA4803NW KA4804NW KA4806NW
|:| ICE KA4802DW KA4803DW KA4804DW KA4806DW
|:| SKY KA4802DA KA4803DA KA4804DA KA4806DA
|:| PIXEL KA4802MW KA4803MW KA4804MW KA4806MW
|:| PIJESAK KA4802KM KA4803KM KA4804KM KA4806KM
| | COPPER KA4802ZM KA4803ZM KA4804ZM KA4806ZM
4 ! i OAK KA4802LM KA4803LM KA4804LM KA4806LM
l:u AURA KA4802DM KA4803DM KA4804DM KA4806DM
E OPTIC KA4802MM KA4803MM KA4804MM KA4806MM
-] CRNA KA4802KG KA4803KG KA4804KG KA4806KG
- SPACE KA4802NG KA4803NG KA4804NG KA4806NG
)| ' STEEL KA480226G KA4803ZG KA48041G KA480626G
-l WALNUT KA4802LG KA4803LG KA4804LG KA4806LG
- NIGHT KA4802DG KA4803DG KA4804DG KA4806DG

1 3 3 3
¢ 3
3 3 1 3

Nosivi okviri - .
K4703 K4704 K4706
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Living Now

KAKO INSTALIRATI OKVIRE,
JIMENZIJE OKVIRA | POSEBNIH
MEHANIZAMA




Living Now
Kako instalirati okvire

PRIMJER INSTALACIJE MEHANIZAMA ZA UPRAVLJANJE RASVJETOM

Nosivi okvir, mehanizam i
slijepe tipke

1 - Spojite mehanizam s nosivim
okvirom

2 - Spojite ukrasni okvir s pokrivnim
tipkama

3 - Spojite ukrasni okvir s pokrivnim
tipkama s nosivim okvirom

IZMJENA POKRIVNIH TIPKI ZA UPRAVLJACKE MEHANIZME

A Pokrivne tipke za upravljacke mehanizme sluze za upravljanje i/ili kontrolu ve¢inom
rasvjete ali i ostalih funkcija (tradicionalne funkcije, povezivi elektri¢ni sustav,

MyHOME_Up i sli¢no)

1 - Skinite ukrasni okvir s nosivog okvira

2 - Pritisnite vrh pokrivne tipke

3 - 4 Izvadite pokrivnu tipku, prvo GORNJIDIO, a
zatim DONJI DIO pokrivne tipke

IZMJENA POKRIVNIH TIPKI ZA UTICNICE | DRUGE FIKSNE MEHANIZME

A Pokrivne tipke za uti¢nice i druge fiksne mehanizme odnose se na one koje nemaju
pokretnih dijelova kao na primjer: slijepi moduli i klasi¢ne uti¢nice, RJ uti¢nice, TV uti¢nice,

USB punjaci, itd.

1 - Skinite ukrasni okvir s nosivog okvira

2 - Pritisnite vrh pokrivne tipke

3 - 4 Izvadite pokrivnu tipku, prvo DONJIDIO, a
zatim GORNJI DIO pokrivne tipke
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Living Now
Dimenzije okvira i
posebnih mehanizama

Living Now ukrasni okviri (Talijanski standard)

2-modula ukrasni okvir

3-modula ukrasni okvir

Living nosivi okviri (Talijanski standard)

2-modula nosivi okvir

102,5

ReHRST

sk Y
0T A 4802...

4-modula ukrasni okvir
20,3 1475

86

=
=)

ReERoaRaRey
—LL2T Kaag04...

20,3 125

bez noZica

9,7
—H-2T K a4803...

6-modula ukrasni okvir

86

4-modula nosivi okvir

20,3 : 192,5

3-modula nosivi okvir

113

K4703

6-modula nosivi okvir

1355

7
KA4806...

Living Now ukrasni okvir (Njemacki standard)

2-modula ukrasni okvir
102,5

0T A4802...

2+2-modula ukrasni okvir

20,3 173,5

AYT [

86

11,3
—H. e KA4802M2...

2+2+2-modula ukrasni okvir

20,3 2445

-~ |

86

11,3 —
KA4802M3...

ik

2+2+2+2-modula ukrasni okvir

20,3 3155

T
1,3

EE

KA4802M4...
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Living Now nosivi okviri (Njemacki standard)

2-modula nosivi okvir
bez nozica

K4702 (x 2)

K4702 (x 3)

K4702 (x 4)



Smarther with Netatmo

podzbukna instalacija nadzbukna instalacija

126 126 | | _ odzida _ 126 _ 281 _odzida
A In T
/N / /N
® |3 : ® |®
& Voly q/ ) v
ol % - /4
XW8002 - XM8002- XG8002 XW8002W

Legrand d.o.o.trajno radi na poboljSavanju svojih proizvoda pa radi toga zadrZzava pravo izmjene tehnickih podataka do kojeg moze do¢i daljnjim razvojem
i usavrsavanjem proizvoda. Slike i opisi navedeni u ovom katalogu su samo informativno komercijalnog karaktera te su okvirni u pogledu teksture i boje
proizvoda i stoga se ne mogu smatrati osnovom za usporedbu s proizvodom, takoder ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima u
stvarnosti. U slu¢ajevima navedenog nesklada, izmedu fotografije proizvoda i isporu¢enog kataloskog broja, ne radi se o nedostatku proizvoda. Legrand
d.o.o. zadrzava pravo ukidanja, azuriranja i nanosenja tehnickih izmjena u cilju poboljsanja tehnickih, estetskih i kvalitativnih svojstava proizvoda bez
prethodne najave. Legrand d.o.o. zadrzava pravo pogreske u opisu i slici proizvoda u ovom katalogu i nije odgovoran za greske u tekstu, slikama ili bilo
kojem drugom dijelu sadrzaja. U slu¢aju nedoumice oko izgleda i opisa proizvoda, kupac moze zatraziti informacije od Legrand d.o.o. putem telefona ili
e-maila.

Legrand d.o.o. odbacuje svaku odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda te vas poziva da se obratite tehnickoj podrsci za bilo koje dodatno
objasnjenje.
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Legrand d.o.o.
Zavrtnica 17,

10 000 Zagreb, Hrvatska
www.legrand.hr

Legrand SNC

Predstavnistvo u BiH

Dzemala Bijedi¢a 129,

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
www.legrand.ba

AGroup Brand | ] Iegrand

Legrand d.o.o. zadrzava pravo izmjene sadrzaja ovog katalogai komunikaciju tih promjena u bilo kojem obliku ili formi.



